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Описание работы
Объектом исследования является система теплоснабжения городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области.
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы: 

· Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

· Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

· Перспективные балансы теплоносителя;

· Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

· Перспективные топливные балансы;

· Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

· Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

· Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

· Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
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Введение.

Проектирование систем теплоснабжения городских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городских поселений, в первую очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения Печенга Мурманской области до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающими организациями ООО «Теплострой плюс», МКП «Жилищное хозяйство»  и  ОАО «РЭУ».
Краткая характеристика городского поселения Печенга.

Центром муниципального образования «городское поселение Печенга» является Печенга (поселок городского типа). В состав поселения включено семь населенных пунктов.
Климат

Район, рассматриваемый настоящим проектом, расположен за полярным кругом, в северо-западной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану находит свое отражение в климатических особенностях района. Благодаря теплому течению Гольфстрим, краем захватывающему Мурманское побережье, и частому прохождению циклонов, когда они сопровождаются оттепелями, климат значительно отличен от Мурманской области в целом. Климат  морской, для которого характерны мягкие зимы и холодные летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего года, дефицит естественной радиации. Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанций «Никель» и «Вайда-Губа».

Температура воздуха на рассматриваемой территории отличается большой неустойчивостью и испытывает резкие колебания. Среднегодовая температура воздуха составляет Вайда-Губа - +1,2˚С, Никель - +0,8˚С. Средняя температура самого холодного месяца - января равняется – минус 11˚С, средняя температура самого теплого месяца – июль +11,5˚С. Абсолютный зарегистрированный минимум составляет -34,5 ˚С, абсолютный максимум – +30,7˚С. Особенностями климата являются длительная снежная зима (7 месяцев); короткое (2,5 месяца) прохладное и дождливое лето.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚ С осуществляется в конце апреля – начале мая и в октябре, число дней с температурой выше 0˚С в среднем составляет 95. Средняя продолжительность теплого периода 170 дней, морозного периода – 200 дней.

В среднем за год выпадает 475 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в теплый период (с мая по октябрь) – 326 мм, наименьшее количество осадков приходится на зимний период (с ноября по апрель) - 154 мм. Число дней с дождем в среднем в год  составляет 102. 

Снежный покров в основном образуется в октябре, но может появляться и во второй половине сентября. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова достигает максимальных значений 53-58 см. Число дней со снежным покровом составляет около 200.

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 2,0 м.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высока в течение всего года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75%.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 70 дней в году. Величина снегопереноса составляет 1000 м3 на погонный метр. Метели чаще всего наблюдаются при южных, юго-западных (46%) и северо-западных, северных (34%) ветрах. В зимний период характеры частые метели со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наибольшее их количество приходится с января по март месяц. В этот период  увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач. Средняя повторяемость туманов 20 дней в году. Среднее число дней с грозой за год 3-6.  

Ветровой режим территории имеет выраженный годовой ход. В зимнее время преобладают ветры южных и юго-западных направлений (до 70%), в летнее – северных и северо-восточных (до 46%). Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5-7,8 м/сек, максимальная –40 м/сек. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков проектируемой территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного направления, потепления – западного, северо-западного. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

Район характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы с чётко выраженным годовым ходом приземных инверсий, максимум которых приходится на зимние месяцы. 

По климатическим условиям территория городского поселения Печенга относится  к строительно-климатическому району II-А и  характеризуется для градостроительного освоения, как ограниченно благоприятная.  Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -17 ˚С (по метеостанции Вайда-Губа), -27 ˚С (по метеостанции Никель) и -11 ˚С (по метеостанции Вайда-Губа), -16 ˚С (по метеостанции Никель). Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 275 (по метеостанции Никель) и 294 дней (по метеостанции Вайда-Губа) (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г.).

На рисунке 1 представлен территориальный план развития городского поселения Печенга.

[image: image2.jpg]MYHULIUNAJTIbHOE OBPA3OBAHUE NPOAOCKOE NMOCEJIEHUE NMEYEHTA
MEYEHICKOIro PAMMOHA MYPMAHCKOUW OBJIACTU

FEHEPAJIbHbIA NNAH

cxema NpearioXeHui No TEPPUTOPUariIbHOMY MIIAaHUPOBAHMUIO (OCHOBHOM YEpPTEX)

l

1] [
E@ 00 Q000 @

[T = 0 JERAOOOND (1

=
=
@
@
o
°
=

B APEHLERSBQ





Рисунок 1 Территориальный план развития городского поселения Печенга
1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.

На территории городского поселения Печенга в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой плюс» и ОАО «РЭУ».
Общее количество котельных – 25 шт.: один источник теплоснабжения находятся на балансе Администрации городского поселения Печенга, остальные источники теплоснабжения находятся на балансе Министерства обороны РФ.
Схема теплоснабжения в н.п. Лиинахамари, п. Спутник и 19 км ст. Печенга – 4-х трубная с совместной подачей тепла на отопление и горячее водоснабжение. 
Схема теплоснабжения в пгт. Печенга – 4-х трубная и 2-х трубная с совместной подачей тепла на отопление и горячее водоснабжение. 
На территории городского поселения Печенга есть бесхозные сети.
На рисунке 1.1.1 представлена структура теплоснабжения городского поселения Печенга.
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Рисунок 1.1.1 Структура теплоснабжения городского поселения Печенга
Источники тепловой энергии.
В настоящее время в городском поселении Печенга теплоснабжение осуществляется от двадцати пяти котельных, котельные №164,  №68, №111 выведены из эксплуатации. В таблице 1.2.1 представлены действующие котельные городского поселения Печенга.
Таблица 1.2.1. действующих котельных

	№ п\п
	Наименование котельной
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная №44
	ООО «Теплострой плюс»

	2
	Котельная №152
	ОАО «РЭУ»

	3
	Котельная №179
	ООО «Теплострой плюс»

	4
	Котельная №73
	ОАО «РЭУ»

	5
	Котельная №55
	ООО «Теплострой плюс»

	6
	Котельная №66
	ОАО «РЭУ»

	7
	Котельная №6
	ОАО «РЭУ»

	8
	Котельная №46
	ОАО «РЭУ»

	9
	Котельная №52
	ОАО «РЭУ»

	10
	Котельная №49
	ОАО «РЭУ»

	11
	Котельная №65
	ОАО «РЭУ»

	12
	Котельная №177
	ОАО «РЭУ»

	13
	Котельная №86
	ОАО «РЭУ»

	14
	Котельная №110
	ОАО «РЭУ»

	15
	Котельная №90
	ОАО «РЭУ»

	16
	Котельная №149
	ОАО «РЭУ»

	17
	Котельная №172
	ОАО «РЭУ»

	18
	Котельная №150
	ОАО «РЭУ»

	19
	Котельная №151
	ОАО «РЭУ»

	20
	Котельная №188
	ОАО «РЭУ»

	21
	Котельная №138
	ООО «Теплострой плюс»

	22
	Котельная №208
	ООО «Теплострой плюс»

	23
	Котельная №170
	ООО «Теплострой плюс»

	24
	Котельная №3
	МКП «Жилищное хозяйство»

	25
	Котельная №115
	ООО «Теплострой плюс»

	26
	Котельная №180
	ООО «Теплострой плюс»


На котельной №3 отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70οС. 

Таблица 1.2.1. Температурный график работы котельной №3 н.п. Лиинахамари
	№
	температура наружного воздуха
	Подающая линия 
	Обратная линия

	
	
	Скорость ветра, м\с
	

	
	
	0-5
	5-10
	10-15
	15-20
	20-25
	25-30
	

	1
	8
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	2
	7
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	3
	6
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	4
	5
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	5
	4
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	6
	3
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	7
	2
	50,6
	52,3
	53,9
	55,5
	57,2
	58,8
	39,7

	8
	1
	52,3
	54
	54,2
	54,4
	54,6
	54,8
	40,9

	9
	0
	54
	55,8
	57,6
	59,4
	61,2
	63
	42

	10
	-1
	55,6
	57,5
	59,4
	61,3
	63,2
	65
	43,1

	11
	-2
	57,3
	59,2
	61,2
	63,2
	65,1
	67,1
	44,2

	12
	-3
	58,9
	60,9
	63
	65
	67,1
	69,1
	45,3

	13
	-4
	60,5
	62,6
	64,7
	66,9
	69
	71,1
	46,4

	14
	-5
	62,1
	64,3
	66,5
	68,7
	70,9
	73,1
	47,5

	15
	-6
	63,7
	66
	68,2
	70,5
	72,8
	75,1
	48,6

	16
	-7
	65,2
	67,6
	70
	72,3
	74,7
	77,1
	49,6

	17
	-8
	66,8
	69,3
	71,7
	74,1
	76,6
	79
	50,7

	18
	-9
	68,4
	70,9
	73,4
	75,9
	76,4
	81
	51,7

	19
	-10
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	20
	-11
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	21
	-12
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	22
	-13
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	23
	-14
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	24
	-15
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	25
	-16
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	26
	-17
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	27
	-18
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	28
	-19
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	29
	-20
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	30
	-21
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	31
	-22
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	32
	-23
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	33
	-24
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	34
	-25
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	35
	-26
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9

	36
	-27
	70
	72
	73,2
	74,8
	75,4
	77
	52,9


Таблица 1.2.2. Температурный график работы котельных №110, №149, №172, №177, №46, №49, №52, №65
	 № п/п
	Температура наружного воздуха
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе

	1
	8
	38
	27

	2
	7
	39
	28

	3
	6
	41
	30

	4
	5
	43
	32

	5
	4
	45
	34

	6
	3
	46
	35

	7
	2
	47
	36

	8
	1
	49
	38

	9
	0
	51
	40

	10
	-1
	52
	41

	11
	-2
	53
	42

	12
	-3
	55
	44

	13
	-4
	56
	45

	14
	-5
	58
	47

	15
	-6
	59
	48

	16
	-7
	60
	49

	17
	-8
	60
	49

	18
	-9
	61
	50

	19
	-10
	62
	51

	20
	-11
	63
	52

	21
	-12
	64
	53

	22
	-13
	65
	54

	23
	-14
	66
	55

	24
	-15
	68
	57

	25
	-16
	69
	58

	26
	-17
	70
	59

	27
	-18
	72
	61

	28
	-19
	73
	62

	29
	-20
	74
	63

	30
	-21
	75
	64

	31
	-22
	76
	65

	32
	-23
	77
	66

	33
	-24
	78
	67

	34
	-25
	79
	68

	35
	-26
	80
	69

	36
	-27
	81
	70

	37
	-28
	82
	71

	38
	-29
	83
	72

	39
	-30
	84
	73
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Рисунок 1.2.2. Температурный график работы котельных №110, №149, №172, №177,  №49, №52, №65

На котельных №150 и №66 отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с расчетным температурным графиком 80/70 οС, на котельных №152 и №73 в соответствии с расчетным температурным графиком 70/55 οС, на котельных №90, №46, №86 в соответствии с расчетным температурным графиком 95/70 οС, на котельной №151 в соответствии с расчетным температурным графиком 85/75 οС.
1.2.1.  Котельная №3. 

Котельная расположена в н.п. Лиинахамари, обеспечивает тепловой энергией многоквартирные дома и школу. 

Котельная оборудована 7 котлами: двумя водогрейными котлами марки КСВм-1,0, тремя водогрейными котлами марки Энергия-3м и двумя водогрейными котлами КВМ-1,0 общей производительностью 5,18 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Тепловые сети от котельной четырехтрубные.  Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70˚С.
Котельная №3 находится на балансе Администрации городского поселения Печенга и эксплуатируется МКП «Жилищное хозяйство». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

В таблице 1.2.1.1 представлена выработка тепловой энергии котельной №3. Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.1.2, в таблице 1.2.1.3 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.1.4 перечень основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.1.1 Выработка тепловой энергии котельной №3
	Год

	Годовая выработка тепла

тыс.Гкал
	Расход тепла на собст. нужд тыс.Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс.Гкал
	Полезный отпуск, тыс.Гкал
	Расход электроэнергии на собств. нужды,

кВт.ч/Гкал
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии

кг у.т/Гкал
	Годовой расход топлива по видам, тыс.ту.т.

	2011
	6,97
	0,17
	6,8
	0,85
	5,95
	34,86
	246,5
	2297

	2012
	6,97
	0,17
	6,8
	0,85
	5,95
	30,82
	119,47
	1110,32


Таблица 1.2.1.2 Обобщенная информация о котельной №3.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные
	Теплоснабжение и ГВС
	Круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	5,18
	1,618
	1982


Таблица 1.2.1.3 Перечень основного оборудования котельной №3.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования

	КСВм-1,0
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	1
	рабочее

	КСВм-1,0
	
	
	водогрейный
	1
	рабочее

	Энергия-3М
	
	
	водогрейный
	0,64
	не рабочее

	Энергия-3М
	
	
	водогрейный
	0,64
	рабочее

	Энергия-3М
	
	
	водогрейный
	0,64
	рабочее

	КВм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,63
	рабочее

	КВм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,63
	рабочее


Таблица 1.2.1.4 Перечень вспомогательного оборудования котельной №3.

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, 
шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 

об/мин.

	1
	ДН-6,3
	дымосос
	2
	5
	1500

	2
	ВКР-5
	вентилятор
	3
	0,75
	920


1.2.2.  Котельная №6. 

Котельная расположена в военном городке, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки КВр-0,63, НИИСТУ-5М и ДЖК-0,76ТМ общей производительностью 1,71 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70˚С.
Котельная №6 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.2.1.
В таблице 1.2.2.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.2.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.2.1 Обобщенная информация о котельной №6.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	1,71
	0,343073
	1958


Таблица 1.2.2.2 Перечень основного оборудования котельной №6.
	Марка котла
	Вид топлива
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВр-0,63
	Каменный уголь
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2010

	НИИСТУ-5М
	
	водогрейный
	0,52
	рабочее
	2008

	ДЖК-0,76ТМ
	
	
	0,65
	рабочее
	2013


Таблица 1.2.2.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №6 (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К 45/30
	Консольный насос
	2
	7,5
	2900

	2
	ВЦ-14-46-2,5
	Вентилятор
	1
	0,55
	1,5


1.2.4. Котельная №44.
Котельная расположена в военном городке №2, в/ч 55491  и обеспечивает тепловой энергией войсковую часть. 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки ДЖК-0,7 общей производительностью 1,38 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70˚С.
Котельная №44 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ООО «Теплострой плюс». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.4.1.
В таблице 1.2.4.1 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.4.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.4.1 Обобщенная информация о котельной №44.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	сезонный
	Закрытая
	95/70
	1,38
	0,14
	1967


Таблица 1.2.4.2 Перечень основного оборудования котельной№44.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-0,7
	Каменный уголь
	43
	водогрейный
	0,69
	рабочее
	2002

	ДЖК-0,7
	
	
	водогрейный
	0,69
	рабочее
	2002


Таблица 1.2.4.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №44 (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип насосного агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин

	1
	КМ 45/30
	Центробежный консольный моноблочный насос
	1
	15
	2850

	2
	КМ 45/30
	Центробежный консольный моноблочный насос
	1
	22
	2850


1.2.5. Котельная №46. 

Котельная расположена в военном городке №25, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть.
Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки ДЖК-0,63-ТМ и двумя котлами марки ДЖК-0,7 общей производительностью 1,9 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. 
Котельная №46 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.5.1.
В таблице 1.2.5.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.5.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.5.1 Обобщенная информация о котельной №46.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию


	Твердотопливные
	Теплоснабжение и ГВС
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	1,9
	0,383933
	1965


Таблица 1.2.5.2 Перечень основного оборудования котельной №46.
	Марка котла
	вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-0,63- ТМ
	Каменный уголь
	72
	водогрейный
	0,6
	рабочее
	2007

	ДЖК-0,7
	
	75
	водогрейный
	0,97
	рабочее
	1999

	ДЖК-0,7
	
	75
	водогрейный
	0,97
	рабочее
	2000


Таблица 1.2.5.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №46.

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К 45/30
	Центробежный насос
	1
	7,5
	2900

	2
	К-80-65-160
	Центробежный насос
	1
	7,5
	2900

	3
	Ц4-70
	Вентилятор 
	1
	2,2
	3000


1.2.6. Котельная №49. 

Котельная расположена в военном городке №9, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки ДЖК-0,63-Т и двумя паровыми котлами ДЖКП-0,63-Т общей производительностью 2,7 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №49 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.6.1.
В таблице 1.2.6.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.6.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.6.1 Обобщенная информация о котельной №49.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	2,7
	0,724838
	1956


Таблица 1.2.6.2 Перечень основного оборудования котельной №49.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-0,63
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2005

	ДЖК-0,63
	
	
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2005

	ДЖК-0,63
	
	
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2005

	ДЖКП-0,63-Т
	
	
	паровой
	0,54
	рабочее
	2006

	ДЖКП-0,63-Т
	
	
	паровой
	0,54
	рабочее
	2006


Таблица 1.2.6.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №49.
	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	КМ 100-80-160
	Центробежный насос
	2
	15
	3000

	
	КМ 80-65-160
	Центробежный насос
	2
	15
	3000

	
	К-8/18
	Центробежный насос
	2
	1,5
	3000

	
	ЭВР-3
	Вентилятор
	1
	1,7
	1420


1.2.7 Котельная №52. 

Котельная расположена в военном городке №25, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована двумя водогрейным котлом марки КВМ-0,25 общей производительностью 0,5 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №52 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.7.1.
В таблице 1.2.7.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.7.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.7.1 Обобщенная информация о котельной №52.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	сезонный
	Закрытая
	95/70
	0,5
	0,080529
	2003


Таблица 1.2.7.2 Перечень основного оборудования котельной №52.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВм-0,25
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,25
	рабочее
	2003

	КВм-0,25
	
	
	водогрейный
	0,25
	рабочее
	2003


Таблица 1.2.7.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №52  (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К 20/30
	Центробежный насос
	2
	4
	2850


1.2.8.  Котельная №55. 

Котельная расположена в военном городке №13, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения жилые дома, дошкольное учреждение и администрацию.
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Рисунок 1.2.8. Здание котельной №55

Котельная оборудована 3 водогрейными котлами марки КВр-1,45, одним котлом марки КВм-1,0 и одним котлом КВр-1,0общей производительностью 5,44 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь.
Котельная №55 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ООО «Теплострой плюс». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.8.1.В таблице 1.2.8.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.8.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.8.1 Обобщенная информация о котельной №55.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	5,44
	4,02
	1961


Таблица 1.2.8.3 Перечень основного оборудования котельной №55.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВм-1,0
	Каменный уголь
	42
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2006

	КВр -1,45
	
	82
	водогрейный
	1,24
	рабочее
	2013

	КВр -1,45
	
	82
	водогрейный
	1,24
	рабочее
	2013

	КВр -1,45
	
	82
	водогрейный
	1,24
	рабочее
	2013

	КВр-1,0
	
	82
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2013


Таблица 1.2.8.4 Перечень вспомогательного оборудования котельной №55.

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К-160/30
	Сетевой насос
	2
	30
	1455

	2
	Д № 3,5 у(3*1500) ПР
	Дымосос
	4
	3,0
	2013

	3
	ВД № 3,5 у(5,5*3000) ПР
	Вентилятор
	4
	5,5
	2013


1.2.9. Котельная №65. 

Котельная расположена в военном городке №18, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки ДЖК-0,63-ТМ, одним котлом марки ДЖК-1,36-Т и одним паровым котлом марки ДЖКП-1,36-Т общей производительностью 3,35 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 

Котельная №65 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.9.1.

В таблице 1.2.9.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.9.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.9.1 Обобщенная информация о котельной №65.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,

 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	3,35
	0,753469
	1957


Таблица 1.2.9.2 Перечень основного оборудования котельной №65.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-0,63-Т
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,63
	рабочее
	2010

	ДЖК-1,36-Т
	
	
	водогрейный
	1,36
	рабочее
	2007

	ДЖКП-1,36-Т
	
	
	паровой
	1,36
	рабочее
	2007


Таблица 1.2.9.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №65  (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 8/18
	Консольный насос
	2
	1,5
	2900

	2
	К 45/30
	Консольный насос
	2
	7,5
	2900

	3
	Wilo Q2 EFA 60L2C92/21
	Центробежный насос
	1
	7,5
	2900

	4
	Wilo де 100/250-7,5/4
	Центробежный насос
	1
	7,5
	2900


1.2.10. Котельная №66. 

Котельная расположена в военном городке №13, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть.
Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки Универсал-6 и ДЖК-0,63-ТМ общей производительностью 1,0 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. 
Котельная №66 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.10.1.
В таблице 1.2.10.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.10.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.10.1 Обобщенная информация о котельной №66.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение
	сезон
	Закрытая
	80/70
	1,0
	0,190887
	1969


Таблица 1.2.10.2 Перечень основного оборудования котельной №66.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	Универсал-6
	Каменный уголь
	67
	водогрейный
	0,46
	рабочее
	1973

	ДЖК-0,63-ТМ
	
	72
	водогрейный
	0,63
	рабочее
	2007


Таблица 1.2.10.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №66 (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К 80-50-200
	Центробежный насос
	1
	11
	2900

	2
	К 65-50-160
	Центробежный насос
	1
	4
	2900


1.2.11. Котельная №73. 

Котельная расположена в военном городке №13, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 
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Рисунок 1.2.11. Здание котельной №73

Котельная оборудована  5 водогрейными  котлами марки КВм-1а и одним резервным котлом марки ЖК-1,0 общей производительностью 5,16 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь.

Котельная №73 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.11.1.
В таблице 1.2.11.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.11.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.11.1 Обобщенная информация о котельной №73.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	5,16
	0,404867
	1972


Таблица 1.2.11.3 Перечень основного оборудования котельной №73.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	фактический
	
	
	
	

	Квм-1,0
	Каменный уголь
	70
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	Квм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	Квм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	Квм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	Квм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	ЖК-1
	дизель
	65
	водогрейный
	0,86
	резервный
	2008


Таблица 1.2.11.4 Перечень вспомогательного оборудования котельной №73 (насосы, дымососы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	КМ-80-50-200
	Сетевой насос
	2
	15
	2900

	2
	К 125/150-315
	Сетевой насос
	2
	30
	1490

	3
	К 65/50/160
	Сетевой насос
	1
	15
	2900

	4
	Wilo Il125/250-11/4
	Циркуляционный насос
	2
	11
	1450

	5
	Wilo Il50/220-2,2/4
	Циркуляционный насос
	2
	2,2
	1450

	6
	Wilo miv 1605-6 pnn 163
	Подпиточный насос
	2
	16
	2900

	7
	ДН-10
	Дымосос
	2
	30
	1500

	8
	ВЦ-14-46
	Вентилятор
	5
	4
	3000


1.2.12. Котельная №86. 

Котельная расположена в военном городке №38 (топливный склад), обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки Универсал-6 общей производительностью 0,4 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №86 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.12.1.
В таблице 1.2.12.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.12.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.12.1 Обобщенная информация о котельной №86.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные
	Теплоснабжение
	Сезон
	Закрытая
	95/70
	0,4
	0,032098
	1969


Таблица 1.2.12.2 Перечень основного оборудования котельной №86.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	Универсал-6
	Каменный уголь
	67
	водогрейный
	0,2
	рабочее
	1996

	Универсал-6
	
	
	водогрейный
	0,2
	рабочее
	2000


Таблица 1.2.12.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №86  (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 20/30
	Консольный насос
	2
	4
	2900


1.2.13. Котельная №90. 

Котельная расположена в военном городке №21, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована двумя котлами: паровым котлом марки ДЖКП-0,8 и водогрейным котлом марки ДЖК-1,36-Т общей производительностью 1,71 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №90 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.13.1, в таблице 1.2.13.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.13.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.13.1 Обобщенная информация о котельной №90.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	1,71
	0,217722
	1955


Таблица 1.2.13.2 Перечень основного оборудования котельной №90.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-0,63
	уголь
	75
	паровой
	0,54
	рабочее
	2008

	ДЖК-1,36-Т
	
	
	паровой
	1,17
	рабочее
	2007


Таблица 1.2.13.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №90  (насосы).

	№ п/п
	Марка 
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 8/18
	Консольный насос
	1
	1,5
	2900


1.2.14. Котельная №110. 

Котельная расположена в военном городке №21, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована 13 водогрейными котлами: пять котлов марки КВм-1,0, четыре котла Э5Д2, один котел марки ДЖК-0,7 и три котла марки ДЖК-0,63-ТМ общей производительностью 11,45 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №110 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.14.1.
В таблице 1.2.14.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.14.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.14.1 Обобщенная информация о котельной №110.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	11,45
	1,89897
	1962


Таблица 1.2.14.2 Перечень основного оборудования котельной №110.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВм-1,0
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2006

	КВм-1,0
	
	
	
	0,86
	рабочее
	2006

	КВм-1,0
	
	
	
	0,86
	рабочее
	2006

	КВм-1,0
	
	
	
	0,86
	рабочее
	2006

	КВм-1,0
	
	
	
	0,86
	рабочее
	2006

	КВр-1,45
	
	67
	водогрейный
	1,247
	рабочее
	1982

	КВр-1,45
	
	
	
	1,247
	рабочее
	1982

	КВр-1,45
	
	
	
	1,247
	рабочее
	1982

	КВр-1,45
	
	
	
	1,247
	рабочее
	1982

	ДЖК-0,63
	
	75
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2000

	ДЖК-0,63-ТМ
	
	72
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2006

	ДЖК-0,63-ТМ
	
	
	
	0,54
	рабочее
	2006

	ДЖК-0,63-ТМ
	
	
	
	0,54
	рабочее
	2006


Таблица 1.2.14.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №110.
	№ п/п
	Марка 
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 160/30
	Консольный насос
	2
	30
	1490

	2
	К 45/90
	Консольный насос
	2
	7,5
	2900

	3
	К 8/18
	Консольный насос
	2
	1,5
	2900

	4
	ВЦ 14-46-2А
	Вентилятор 
	1
	2,2
	2850


1.2.15. Котельная №115. 

Котельная расположена в военном городке №4, обеспечивает тепловой энергией казарму и столовую.

Котельная оборудована тремя котлам: одним котлом марки ДЖК-0,63-ТМ и двумя котлами марки ДЖК-0,63-Т, общей производительностью 2,9 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №115 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ООО «Теплострой плюс». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.15.1, в таблице 1.2.15.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.15.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.15.1 Обобщенная информация о котельной №115.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные
	Теплоснабжение
	сезонный
	Закрытая
	95/70
	2,9
	1,3
	1957


Таблица 1.2.15.2 Перечень основного оборудования котельной №115.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-063-ТМ
	Каменный уголь
	70
	водогрейный
	0,98
	рабочее
	2006

	ДЖК-063-Т
	
	70
	водогрейный
	0,96
	рабочее
	2006

	ДЖК-063-Т
	
	70
	
	0,96
	рабочее
	


Таблица 1.2.15.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №115.
	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, 
шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 

об/мин.

	1
	Ц4-70
	вентилятор
	1
	4
	2850

	2
	Ц4-70
	вентилятор
	1
	0,7
	2850

	3
	КМ 65-50-125
	насос
	2
	11
	3000


Котельная №6.
Котельная расположена в военном городке, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки ДЖК-0,76-ТМ, одним котлом марки НИИСТУ-5-М и одним котлом марки КВр-0,63 общей производительностью 1,71 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 

Котельная №65 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.9.1.

В таблице 1.2.9.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.9.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.9.1 Обобщенная информация о котельной №65.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,

 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	1,71
	0,343073
	1958


Таблица 1.2.9.2 Перечень основного оборудования котельной №65.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВр-0,63
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,54
	рабочее
	2010

	НИИСТУ-5М
	
	
	водогрейный
	0,52
	рабочее
	2008

	ДЖК-0,76-ТМ
	
	
	водогрейный
	0,65
	рабочее
	2013


Таблица 1.2.9.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №65  (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 45/30
	Консольный насос
	2
	1,5
	2900

	2
	ВЦ 14-46-2,5
	Вентилятор
	1
	0,55
	1500


1.2.16. Котельная №138. 
Котельная расположена в военном городке №42 п. Спутник, обеспечивает тепловой энергией войсковую часть. 
[image: image7.jpg]



Рисунок Здание котельной №138

Котельная оборудована 4 водогрейными  котлами марки: КСВ-Ф-1,0-95Н общей производительностью 3,44 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70˚С.
Котельная №138 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ООО «Теплострой плюс». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.16.1, в таблице 1.2.16.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.16.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.16.1 Обобщенная информация о котельной №138.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные
	Теплоснабжение
	сезонный
	Закрытая
	95/70
	3,44
	2,29
	1962


Таблица 1.2.16.2 Перечень основного оборудования котельной №138.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	Каменный уголь
	52
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	52
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	52
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	52
	водогрейный
	0,86
	рабочее
	2008


Таблица 1.2.16.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №138.

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	ДН-6,3
	дымосос
	4
	5
	1500

	2
	ВЦ-14-46
	вентилятор
	4
	2,2
	1500

	3
	К- 160/30
	Насос консольный центробежный
	2
	30
	1500


1.2.17  Котельная №149. 

Котельная расположена в военном городке №21, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть 08275. 

Котельная оборудована одним водогрейным  котлом марки ДЖК-0,3 общей производительностью 0,52 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №149 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.17.1, в таблице 1.2.17.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.17.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.17.1 Обобщенная информация о котельной №149.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС
	сезон
	Закрытая
	95/70
	0,52
	0,08256
	2012


Таблица 1.2.17.2 Перечень основного оборудования котельной №149.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	ДЖК-0,6
	уголь
	75
	водогрейный
	0,52
	рабочее
	2012


Таблица 1.2.17.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №149  (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 20/30
	Консольный насос
	2
	4
	2850


1.2.18.  Котельная №150. 

Котельная расположена в военном городке №12 п. Спутник, обеспечивает тепловой энергией войсковую часть 25606. 

Котельная оборудована тремя водогрейными  котлами марок: КВр-1,0, КВр-0,25, ДЖК-0,7 общей производительностью 1,68 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. 
Котельная №150 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.18.1, в таблице 1.2.18.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.18.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.18.1 Обобщенная информация о котельной №150.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные
	Теплоснабжение и ГВС
	круглогодичный
	Закрытая
	80/70
	1,68
	0,347629
	1967


Таблица 1.2.18.2 Перечень основного оборудования котельной №150.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВр-1,0
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,862
	рабочее
	2009

	КВр-0,25
	
	
	водогрейный
	0,216
	рабочее
	2009

	ДЖК-0,7
	
	
	водогрейный
	0,603
	рабочее
	2001


Таблица 1.2.18.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №150.

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 65/50-100
	Консольный насос
	2
	17
	2900

	2
	ВЦ 14-46-2
	Консольный насос
	1
	1,1
	3000

	3
	ВЦ 4-70-2,5
	Вентилятор
	1
	1,1
	3000


1.2.19.  Котельная №151. 

Котельная расположена в военном городке №12 п. Спутник, обеспечивает тепловой энергией войсковую часть. 

Котельная оборудована двумя водогрейными  котлами марки: КВм-80 общей производительностью 0,14 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. 
Котельная №151 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.19.1, в таблице 1.2.19.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.19.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.19.1 Обобщенная информация о котельной №151.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение
	сезон
	Закрытая
	85/75
	0,14
	0,018675
	1969


Таблица 1.2.19.2 Перечень основного оборудования котельной №151.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВм-80
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,07
	рабочее
	2009

	КВм-80
	
	
	водогрейный
	0,07
	рабочее
	2009


Таблица 1.2.19.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №151  (насосы, вентиляторы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	БКФ-4
	Насос (ручной)
	1
	-
	-


1.2.20 Котельная №152. 

Котельная расположена в военном городке №4, обеспечивает тепловой энергией в виде отопления и горячего водоснабжения й войсковую часть. 

Котельная оборудована  4 водогрейными котлами марки КВм-1а и одним резервным котлом ЖК-1 общей производительностью 4,3 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. Резервный вид топлива дизель.  Котельная №152 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.20.1.
В таблице 1.2.20.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.20.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.20.1 Обобщенная информация о котельной №152.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	4,3
	0,882679
	1969


Таблица 1.2.20.2 Перечень основного оборудования котельной №152.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВм-1,0
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,85
	рабочее
	2008

	КВм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,85
	рабочее
	2008

	КВм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,85
	рабочее
	2008

	КВм-1,0
	
	
	водогрейный
	0,85
	рабочее
	2008

	ЖК-1,0
	дизель
	
	водогрейный
	0,9
	резервный
	2008


Таблица 1.2.20.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №152 (насосы, дымососы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	Wilo Il 125/250-11/4
	Циркуляционный насос
	2
	11
	1450

	2
	Wilo Il 50/220-2,2/4
	Циркуляционный насос
	2
	2,2
	1450

	3
	Wilo miv 1605-6 pnn 163
	Подпиточный насос
	2
	16
	2900

	4
	ДН-10
	Дымосос
	2
	30
	1500

	5
	ВЦ-14-46
	Дымосос
	4
	4
	3000


1.2.21. Котельная №170. 

Котельная расположена в военном городке №42 п. Спутник, обеспечивает войсковую часть горячим водоснабжением.
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Рисунок 1.2.21 Здание котельной №170

Котельная оборудована 5 котлами: двумя паровыми котлами марки Э5Д2, одним паровым котлом марки ВНИИСТУ-5 и двумя котлами марки КСВ-0,8 общей производительностью 7,2 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 
Котельная №170 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ООО «Теплострой плюс». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.21.1, в таблице 1.2.21.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.21.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.21.1 Обобщенная информация о котельной №170.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные
	ГВС
	круглогодичный
	Закрытая
	95/70
	7,2
	0,49
	1982


Таблица 1.2.21.2 Перечень основного оборудования котельной №170.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования

	Э5Д2
	Каменный уголь
	65
	водогрейный
	0,75
	рабочее

	Э5Д2
	
	65
	водогрейный
	0,75
	рабочее

	ВНИИСТУ-5
	
	70
	водогрейный
	0,86
	рабочее

	КСВ-0,8
	
	90
	водогрейный
	0,7
	рабочее

	КСВ-0,8
	
	90
	водогрейный
	0,7
	рабочее


Таблица 1.2.21.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №170.
	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, 
шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 

об/мин.

	1
	ДН-6,3
	дымосос
	2
	5
	1500

	2
	ВКР-5
	вентилятор
	3
	0,75
	920


1.2.22.  Котельная №172. 

Котельная расположена в военном городке №21 «Виток», обеспечивает тепловой энергией войсковую часть 08275. 

Котельная оборудована двумя водогрейными  котлами марки КЧМ-5-9 общей производительностью 0,16 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. 
Котельная №172 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.22.1, в таблице 1.2.22.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.22.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.22.1 Обобщенная информация о котельной №172.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение
	сезон
	Закрытая
	95/70
	0,16
	0,16
	1982


Таблица 1.2.22.2 Перечень основного оборудования котельной №172.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КЧМ-5-9
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,8
	рабочее
	2002

	КЧМ-5-9
	Каменный уголь
	
	водогрейный
	0,8
	рабочее
	2002


Таблица 1.2.22.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №172  (насосы, вентиляторы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 20/30
	Консольный насос
	1
	4
	2850

	2
	К 20/30
	Консольный насос
	1
	1,5
	2850

	3
	ВКР-4
	Вентилятор
	1
	0,37
	960


1.2.23. Котельная №177. 

Котельная расположена в военном городке №38 (пожарное депо), обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения войсковую часть. 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВк-0,93 и НИИСТУ-5 общей производительностью 1,43 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. 

Котельная №177 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.23.1
.
В таблице 1.2.23.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.23.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.23.1 Обобщенная информация о котельной №177.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение
	сезон
	Закрытая
	95/70
	1,43
	0,2851
	2003


Таблица 1.2.23.2 Перечень основного оборудования котельной №177.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КВк-0,93
	Каменный уголь
	75
	водогрейный
	0,93
	рабочее
	2007

	НИИСТУ-5
	
	72
	водогрейный
	0,5
	рабочее
	2002


Таблица 1.2.23.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №177  (насосы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин.

	1
	К 45/30
	Консольный насос
	1
	4
	2850

	2
	К 20/30
	Консольный насос
	1
	4
	2850


1.2.24. Котельная №179. 

Котельная расположена в военном городке, обеспечивает тепловой отоплением и горячим водоснабжением войсковую часть. 

Котельная оборудована  двумя водогрейными котлами типа  Универсал-6 и Э5-Д2 общей производительностью 1,3 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Тепловые сети от котельной четырехтрубные. Основным видом топлива на котельной является уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70˚С.
Котельная №179 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ».

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 1.2.24.1 Обобщенная информация о котельной №179.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	сезонный
	Закрытая
	95/70
	1,3
	0,3
	1978


Таблица 1.2.24.2 Перечень основного оборудования котельной №179.
	Марка котла
	Вид топлива
	КПД, %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования

	Универсал-6
	Каменный уголь
	10
	водогрейный
	0,55
	рабочее

	Э5-Д2
	
	5
	водогрейный
	0,75
	рабочее


Таблица 1.2.24.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №179 (насосы, вентиляторы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К-80-50-200
	Центробежный консольный насос
	2
	4,8
	2850

	2
	Ц-4-70
	Вентилятор 
	1
	1
	1800


1.2.25. Котельная №188. 

Котельная расположена в военном городке, обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления войсковую часть. 

Котельная оборудована  водогрейным котлом типа  ЭЧМ-3А общей производительностью 0,1 Гкал/ч.
Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 80/70˚С.
Котельная №188 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ОАО «РЭУ».
Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.25.1.
В таблице 1.2.25.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.25.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.25.1 Обобщенная информация о котельной №188.
	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение 
	сезон
	Закрытая
	80/70
	0,1
	0,042502
	1985


Таблица 1.2.25.2 Перечень основного оборудования котельной №188.
	Марка котла
	Вид топлива
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования

	ЭЧМ-3А
	Каменный уголь
	водогрейный
	0,103
	рабочее


Таблица 1.2.25.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №179 (насосы, вентиляторы).

	№ п/п
	Марка
	Тип агрегата
	Количество, шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 
об/мин

	1
	К8/18
	Консольный насос
	2
	1,5
	2900


1.2.26. Котельная №208. 

Котельная расположена в военном городке №42 п. Спутник, обеспечивает тепловой энергией и ГВС войсковую часть. 
[image: image9.jpg]



Здание котельной №208

Котельная оборудована 5 водогрейными  котлами марки: КСВ-Ф-1,0-95Н общей производительностью 4,3 Гкал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70˚С.
Котельная №208 находится на балансе Министерства обороны и эксплуатируется ООО «Теплострой плюс». 

Источником водоснабжения служит городской водопровод.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Технические характеристики котлов представлены в таблице 1.2.24.1, в таблице 1.2.24.2 представлена обобщенная информация о котельной, в таблице 1.2.24.3 перечень основного и вспомогательного оборудования.
Таблица 1.2.24.1 Обобщенная информация о котельной №208.

	Котлоагрегаты
	Вид деятельности
	Период работы
	Схема теплоснабжения
	Расчетный температурный график
	Установленная мощность,
 Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Твердотопливные 
	Теплоснабжение и ГВС 
	сезонный
	Закрытая
	95/70
	4,3
	2,49
	1986


Таблица 1.2.24.2 Перечень основного оборудования котельной №208.

	Марка котла
	Вид топлива
	КПД котла %
	Тип котла
	Мощность Гкал/ч
	Состояние оборудования
	Год ввода в эксплуатацию

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	Каменный уголь
	42
	водогрейный
	1
	рабочее
	2006

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	42
	водогрейный
	1
	рабочее
	2006

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	42
	водогрейный
	1
	рабочее
	2006

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	42
	водогрейный
	1
	рабочее
	2006

	КСВ-Ф-1,0-95Н
	
	42
	водогрейный
	1
	рабочее
	2006


Таблица 1.2.24.3 Перечень вспомогательного оборудования котельной №208.

	№ п/п
	Марка 
	Тип агрегата
	Количество, 
шт.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, 

об/мин.

	1
	ДН-6,3
	дымосос
	4
	5
	1500

	2
	ВЦ-14-46
	вентилятор
	4
	2,2
	1500


Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Все тепловые сети, кроме сетей в н.п. Лиинахамари, находятся в собственности Министерства обороны, сети расположенные в н.п. Лиинахамари находятся в собственности Администрации городского поселения Печенга. Сети централизованного теплоснабжения. 
На территории городского поселения Печенга были выявлены бесхозяйные тепловые сети от ТК-4 до здания администрации по адресу: Печенгское шоссе, д.3. В настоящее время данный участок принадлежит к тепловой сети от котельной №55.
На момент разработки схемы теплоснабжения велись работы по строительству нового участка теплотрассы от котельной №55 до ТК-2 у здания ГДО (инв.№41). Новый участок теплотрассы будет иметь отличную трассировку от существующего участка теплотрассы.
Согласно собранным данным на базе программного расчетного комплекса ZULU 7.0 были построены электронные модели и произведены расчеты сетей централизованного теплоснабжения от котельных.

На рисунках 1.3.1.1-1.3.1.24 отображены существующие схемы тепловых сетей от котельных. 

Пьезометрические графики тепловых сетей системы отопления и ГВС от котельной №3 до самого удаленного потребителя – ул. Северная, д.2 представлены на рисунках 1.3.1.25.-1.3.1.26. Пьезометрические графики показывают, что заданные условия обеспечивают требуемый напор у потребителя.
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Рисунок 1.3.1.1 Тепловые сети от котельной №73 и котельной №55
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Рисунок 1.3.1.2. Схема тепловых сетей от котельной №152 
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Рисунок 1.3.1.3 Схема тепловых сетей от котельной №44
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Рисунок 1.3.1.4. Схема тепловых сетей от котельной №49
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Рисунок  1.3.1.5. Схема тепловых сетей от котельной №73
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Рисунок 1.3.1.6 Схема тепловых сетей от котельной №65
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Рисунок 1.3.1.7 Схема тепловых сетей от котельной №150
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Рисунок 1.3.1.8 Схема тепловых сетей от котельной №149
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Рисунок 1.3.1.9 Схема тепловых сетей от котельной №46
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Рисунок 1.3.1.10 Схема тепловых сетей от котельной №110
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Рисунок 1.3.1.11 Схема тепловых сетей от котельной №66
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Рисунок 1.3.1.12 Схема тепловых сетей от котельной №151
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Рисунок 1.3.1.13 Схема тепловых сетей от котельной №172
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Рисунок 1.3.1.14 Схема тепловых сетей от котельной №52
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Рисунок 1.3.1.15 Схема тепловых сетей от котельной №177
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Рисунок 1.3.1.16 Схема тепловых сетей от котельной №138
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Рисунок 1.3.1.17 Схема тепловых сетей от котельной №208
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Рисунок 1.3.1.18 Схема тепловых сетей от котельной №8.
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Рисунок 1.3.1.19 Схема тепловых сетей от котельной №90.

Рисунок 1.3.1.20 Схема тепловых сетей от котельной №170

[image: image29.png]



Рисунок 1.3.1.21 Схема тепловых сетей от котельной №115.
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Рисунок 1.3.1.22 Схема тепловых сетей от котельной №86.

[image: image31.png]



Рисунок 1.3.1.22 Схема тепловых сетей от котельной №179.
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Рис.1.3.1.23. Схема тепловых сетей от котельной №3
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Рис.1.3.1.25. Пьезометрический график тепловой сети системы отопления 
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Рис.1.3.1.26. Пьезометрический график тепловой сети системы ГВС
1.3.1. Тепловая сеть от котельной №3 н.п. Лиинахамари.
Протяженность тепловых сетей системы отопления от котельной №3 в 2-х трубном исчислении п.м.- 655,0 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и типу прокладки представлена в таблице 1.3.1.1. 
Таблица 1.3.1.1. Характеристика сетей системы отопления
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка м
	Внутренний диаметр подающего трубопроводам
	Внутренний диаметр обратного трубопровода м
	Способ прокладки
	Теплоизоляционный материал

	Котельная №3
	узел 1
	15
	0,15
	0,15
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 7
	школа №23
	6
	0,15
	0,15
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 7
	узел 6
	83
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 6
	ул. Шабалина, д.2
	31
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 6
	узел 5
	30
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 5
	ул. Шабалина, д.1
	52
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 5
	узел 4
	30
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 4
	ул. Северная,д.1
	8
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 4
	ул. Северная, д.2
	34
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 1
	узел 7
	76
	0,15
	0,15
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 1
	узел 2
	60
	0,15
	0,15
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 2
	узел 3
	117
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 3
	ул. Шабалина, д.11
	19
	0,15
	0,15
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 3
	ул. Шабалина, д.5
	94
	0,15
	0,15
	Надземная
	Пенополиуретан


Протяженность тепловых сетей системы ГВС от котельной №3 в 2-х трубном исчислении п.м.- 655,0 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и типу прокладки представлена в таблице 1.3.1.2. 
Таблица 1.3.1.2 Характеристика сетей системы ГВС
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка м
	Внутренний диаметр подающего трубопроводам
	Внутренний диаметр обратного трубопровода м
	Способ прокладки
	Теплоизоляционный материал

	Котельная №3
	узел 1
	15
	0,1
	0,08
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 7
	школа №23
	6
	0,1
	0,08
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 7
	узел 6
	83
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 6
	ул. Шабалина, д.2
	31
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 6
	узел 5
	30
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 5
	ул. Шабалина, д.1
	52
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 5
	узел 4
	30
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 4
	ул. Северная,д.1
	8
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 4
	ул. Северная, д.2
	34
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 1
	узел 7
	76
	0,1
	0,08
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 1
	узел 2
	60
	0,1
	0,08
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 2
	узел 3
	117
	0,1
	0,08
	Подземная бесканальная
	Пенополиуретан

	узел 3
	ул. Шабалина, д.11
	19
	0,1
	0,08
	Надземная
	Пенополиуретан

	узел 3
	ул. Шабалина, д.5
	94
	0,1
	0,08
	Надземная
	Пенополиуретан


1.1.1 Тепловая сеть от котельных ОАО «РЭУ».
Протяженность тепловых сетей системы отопления от котельных ОАО «РЭУ в МО Городского поселения Печенга в 2-х трубном исчислении п.м.- 5933,8 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 1.3.2.1. 
Таблица 1.3.2.1 Характеристика тепловых сетей системы отопления от котельных ОАО «РЭУ» 

	Котельные
	Протяженностьм
	Диаметр, мм
	Теплоизоляционный материал
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	№73
	17,3
	50
	стекловата
	1972
	90

	
	11
	65
	стекловата
	
	

	
	598,1
	100
	стекловата
	
	

	№110
	104,2
	50
	стекловата
	1962
	83

	
	148,7
	65
	стекловата
	
	

	
	26
	80
	стекловата
	
	

	
	365,7
	100
	стекловата
	
	

	
	310,85
	150
	стекловата
	
	

	
	179,7
	200
	стекловата
	
	

	№46
	182,45
	80
	минвата
	1965
	60

	
	182,45
	100
	минвата
	1965
	60

	№149
	45
	40
	минвата
	1973
	85

	
	45
	50
	минвата
	1973
	85

	
	257
	200
	стекловата
	2004
	8

	
	331,55
	150
	стекловата
	2004
	8

	№152
	372,45
	100
	стекловата
	1999
	60

	
	67
	65
	стекловата
	1982
	58

	
	161,25
	50
	стекловата
	1997
	25

	
	2,5
	32
	стекловата
	1999
	20

	№49
	6,75
	80
	минвата
	1956
	60

	
	202,15
	100
	минвата
	1956
	60

	
	208,9
	150
	минвата
	1956
	60

	
	248
	80
	стекловата
	
	

	
	34,1
	32
	стекловата
	
	

	№65
	94,5
	50
	стекловата
	1957
	91

	
	214,1
	65
	стекловата
	
	

	
	459,9
	100
	стекловата
	
	

	
	74,7
	40
	стекловата
	
	

	№66
	74,95
	50
	стекловата
	1957
	60

	
	74,55
	65
	стекловата
	1957
	60

	№150
	3
	20
	стекловата
	1967
	80

	
	10
	32
	стекловата
	1967
	80

	
	8
	40
	стекловата
	1967
	80

	
	93
	50
	стекловата
	1967
	80

	
	96
	100
	стекловата
	1967
	80

	№172
	17
	65
	стекловата
	2002
	40

	
	20
	80
	стекловата
	2002
	40

	№177
	115,5
	80
	стекловата
	1989
	60

	
	115,5
	100
	стекловата
	1989
	60

	№6
	30
	65
	стекловата
	1957
	90

	
	275
	100
	стекловата
	1957
	90

	
	50
	125
	стекловата
	1957
	90


Протяженность тепловых сетей системы ГВС ОАО «РЭУ» в 2-х трубном исчислении п.м.- 3562,6 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 1.3.2.2. 
Таблица 1.3.2.2 Характеристика тепловых сетей системы ГВС ОАО «РЭУ» 
	Котельные
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Теплоизоляционный материал
	Г од ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	№110
	297,2
	100
	стекловата
	1962
	83

	
	30
	80
	стекловата
	
	

	
	267,2
	65
	стекловата
	
	

	
	2,2
	50
	стекловата
	
	

	№46
	46,45
	80
	Минвата
	1965
	60

	
	46,45
	100
	Минвата
	1965
	60

	№49
	147,75
	80
	Минвата
	1956
	60

	
	145,75
	100
	Минвата
	1956
	60

	
	2
	150
	Минвата
	1956
	60

	№152
	446,25
	65
	стекловата
	1969
	80

	
	69,55
	50
	стекловата
	1969
	80

	
	432,8
	100
	стекловата
	1969
	80

	№65
	650,5
	65
	стекловата
	1957
	91

	
	109,9
	50
	стекловата
	
	

	
	4
	40
	стекловата
	
	

	
	225,2
	32
	стекловата
	
	

	
	6
	25
	стекловата
	
	

	№73
	22,8
	32
	стекловата
	1972
	60

	
	598,1
	80
	стекловата
	1972
	60

	№90
	12,5
	100
	стекловата
	2003
	40


Протяженность трубопроводов пара ОАО «РЭУ» в 2-х трубном исчислении п.м.- 124,16 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 1.3.2.3. 
Таблица 1.3.2.3 Характеристика трубопроводов пара ОАО «РЭУ» 
	Котельные
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Теплоизоляционный материал
	Г од ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	№110
	25
	100/75
	стекловата
	1962/1985
	83

	№49
	36,7
	65
	минвата
	1956
	-

	№90
	12,5
	50
	минвата
	2003
	40

	
	12,5
	80
	минвата
	2003
	40


1.1.2 Тепловая сеть от котельных ООО «Теплострой плюс».

Протяженность тепловых сетей системы отопления от котельных  ООО «Теплострой+» в 2-х трубном исчислении п.м.- 1929,11 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 1.3.2.1. 
Таблица 1.3.3.1 Характеристика тепловых сетей системы отопления от котельных ООО «Теплострой+» 

	Котельные
	Протяженность,
м
	Диаметр, мм
	Теплоизоляционный материал
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Котельная №55
	102,8
	50
	стекловата
	1962
	90

	
	172,8
	150
	стекловата
	
	

	
	341,15
	100
	стекловата
	
	

	
	28,4
	75
	стекловата
	
	

	
	2,97
	32
	стекловата
	
	

	
	62,7
	50
	стекловата
	
	

	Котельная №44
	63
	150
	стекловата
	1975
	80

	
	198,2
	100
	стекловата
	
	

	
	245,17
	75
	стекловата
	
	

	
	21,7
	32
	стекловата
	
	

	Котельная №155
	193,12
	75
	стекловата
	2003
	10

	
	91,05
	75/50
	стекловата
	2006
	3

	
	90,2
	32/15
	стекловата
	2006
	3

	
	138,55
	100/75
	стекловата
	2006
	3

	
	177,3
	25
	стекловата
	2003
	10


Протяженность трубопроводов пара ООО «Теплострой+» в 2-х трубном исчислении п.м.- 133,9 общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 1.3.2.3. 
Таблица 1.3.2.3 Характеристика трубопроводов пара ООО «Теплострой+» 
	Котельные
	Протяженность,

м
	Диаметр, мм
	Теплоизоляционный материал
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Котельная №115
	133,9
	100
	стекловата
	2003
	10


1.2 Зоны действия источников тепловой энергии.
На территории городского поселения Печенга действуют двадцать три котельные,  характеристики которых представлены в таблицах 1.2.1-1.2.24 и являются источниками теплоснабжения независимых друг от друга теплосетей. На рисунке 1.4.1. выделены белым контуром зоны действия источников в н.п. Лиинахамари, н.п. Спутник и пгт. Печенга.
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Рис.1.4.1 Зоны действия источников теплоснабжения
1.3 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
Значения расчетных тепловых нагрузок предоставлены МКП «Жилищное хозяйство». Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления на территории городского поселения Печенга составляет -30 °С. 

Данные о расчетных нагрузках на отопление и ГВС на котельную №3 по потребителям приведены в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1 Сведения о подключенных к сети нагрузках на котельные.
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на отопление, 

Гкал/ч
	Итого, 

Гкал/ч

	Котельная №3

	Ул. Шабалина, д.1
	0,03
	0,195
	0,225

	Ул. Шабалина, д.2
	0,02
	0,197
	0,217

	Ул. Шабалина, д.5
	0,02
	0,205
	0,225

	Ул. Шабалина, д.11
	0,03
	0,219
	0,249

	Ул. Северная, д.1
	0,03
	0,242
	0,272

	Ул. Северная, д.2
	0,03
	0,242
	0,272

	Школа №23
	0,03
	0,128
	0,158

	Итого 
	0,19
	1,428
	1,618


Данные о тепловых нагрузках на отопление от котельных ОАО «РЭУ» по потребителям приведены в таблице 1.5.2.
Таблица1.5.2 расчетных нагрузках на отопление от котельных ОАО «РЭУ»

	№ п/п
	Наименование котельной
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная №110
	1,90

	2
	Котельная №149
	0,08

	3
	Котельная №150
	0,35

	4
	Котельная №151
	0,02

	5
	Котельная №152
	0,88

	6
	Котельная №172
	0,16

	7
	Котельная №177
	0,29

	8
	Котельная №46
	0,38

	9
	Котельная №49
	0,72

	10
	Котельная №52
	0,08

	11
	Котельная №65
	0,75

	12
	Котельная №66
	0,19

	13
	Котельная №73
	0,40

	14
	Котельная №86
	0,03

	15
	Котельная №90
	0,22

	16
	Котельная № 6
	0,34

	17
	Котельная № 188
	0,04


1.4 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
1.4.1 Баланс тепловой мощности котельной №3.
В таблице 1.6.1.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №3 н.п. Лиинахамари.
Таблица 1.6.1.1 Тепловой баланс котельной №3

	Год
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2011
	5,18
	0,13
	5,18
	1,618
	0,63
	2,802

	2012
	5,18
	0,13
	5,18
	1,618
	0,63
	2,802


На рисунке 1.6.1.1 представлен тепловой баланс котельной №3.
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Рисунок 1.6.1.1 Тепловой баланс котельной №3.
В таблице 1.6.1.2, а также на рисунке 1.6.1.2 представлен отпуск тепла с котельной №3.
Таблица 1.6.1.2 Годовой отпуск тепла с котельной №3.
	год
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	2011
	6,97
	0,17
	6,8
	0,85
	5,95
	12,2

	2012
	6,97
	0,17
	6,8
	0,85
	5,95
	12,2
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Рисунок 1.6.1.2 Годовой отпуск тепла с котельной №3.
1.4.2 Баланс тепловой мощности котельной №8.
Таблица 1.6.2.1 Тепловой баланс котельной №8
	Год
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2012
	0,58
	0,03
	0,58
	0,07
	0,04
	0,44
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Рисунок 1.6.2.1 Тепловой баланс котельной №8.
Таблица 1.6.2.2 Годовой отпуск тепла с котельной №8.
	год
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	2012
	6,6
	0,02
	6,58
	0,06
	6,52
	0,9
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Рисунок 1.6.2.2 Годовой отпуск тепла с котельной №8.

1.4.3 Баланс тепловой мощности котельной №44.
Таблица 1.6.3.1 Тепловой баланс котельной №44
	Год
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2012
	1,38
	0,02
	1,38
	0,14
	0,04
	1,18
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Рисунок 1.6.3.1 Тепловой баланс котельной №44.
Таблица 1.6.3.2 Годовой отпуск тепла с котельной №44.
	год
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	2012
	1,075
	0,014
	1,061
	0,035
	1,026
	3,3
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Рисунок 1.6.3.2 Годовой отпуск тепла с котельной №44.

1.6.4. Баланс тепловой мощности котельной №46.

Таблица 1.6.4.1 Тепловой баланс котельной №46.
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности , Гкал/ч

	1,90
	0,01
	1,90
	0,38
	0,05
	1,45
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Рисунок 1.6.4.1 Тепловой баланс котельной №46.

	Г одовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	1,546
	0,066
	1,48
	0,34
	1,14
	22,97
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Рисунок 1.6.4.2 Годовой отпуск тепла с котельной №46.
1.6.5.  Баланс тепловой мощности котельной №49.

Таблица 1.6.5.1 Тепловой баланс котельной №49.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	2,7
	0,03
	2,70
	0,72
	0,12
	1,82


[image: image44.png]07

003 22 \

8 Pacxoa Tennia Ha cobcTaenHbie Hywaw, Tkan/u
Wi MogkniougHtan Tennosan Harpyaka, Tkan/u

W MoTepy & Tennosbix cetax, kan/u

L4Pe3eps Tennosoit MowHocTH, kan/y




Рисунок 1.6.5.1 Тепловой баланс котельной №49.

В таблице 1.6.5.2. и на рисунке 1.6.5.2 представлен отпуск тепла от котельной №49.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	3,11
	0,19
	2,92
	0,77
	2,15
	26,37
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Рисунок 1.6.5.2 Годовой отпуск тепла с котельной №49.
1.6.6. Баланс тепловой мощности котельной №52.

Таблица 1.6.6.1 Тепловой баланс котельной №52.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	0,5
	0
	0,5
	0,08
	0,00
	0,42
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Рисунок 1.6.6.1 Тепловой баланс котельной №52.

В таблице 1.6.6.2. и на рисунке 1.6.6.2 представлен отпуск тепла от котельной №52.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,25
	0,01
	0,24
	0
	0,24
	0
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Рисунок 1.6.6.2 Годовой отпуск тепла с котельной №52.
1.6.7. Баланс тепловой мощности котельной №55.
Таблица 1.6.7.1 Тепловой баланс котельной №55
	Год
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2012
	5,44
	0,06
	5,44
	4,02
	0,14
	1,22
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Рисунок 1.6.7.1 Тепловой баланс котельной №55.

Таблица 1.6.7.2 Годовой отпуск тепла с котельной №55.
	год
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	2012
	10,547
	0,124
	10,423
	0,269
	10,154
	2,6
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Рисунок 1.6.7.2 Годовой отпуск тепла с котельной №55.

1.6.8. Баланс тепловой мощности котельной №65.

Таблица 1.6.8.1 Тепловой баланс котельной №65.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	3,35
	0
	3,35
	0,75
	0,32
	2,24
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Рисунок 1.6.8.1 Тепловой баланс котельной №65.

В таблице 1.6.8.2. и на рисунке 1.6.8.2 представлен отпуск тепла от котельной №65.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	4,47
	0,22
	4,25
	2,01
	2,24
	47,29
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Рисунок 1.6.8.2 Годовой отпуск тепла с котельной №65.
1.6.9. Баланс тепловой мощности котельной №66.

Таблица 1.6.9.1 Тепловой баланс котельной №66.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	1,0
	0
	1,0
	0,19
	0,01
	0,79


На рисунке 1.6.9.1 представлен тепловой баланс котельной №66.
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Рисунок 1.6.9.1 Тепловой баланс котельной №66.

В таблице 1.6.9.2. и на рисунке 1.6.9.2 представлен отпуск тепла от котельной №66.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,69
	0,03
	0,66
	0,09
	0,57
	13,64
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Рисунок 1.6.9.2 Годовой отпуск тепла с котельной №66.
1.6.10. Баланс тепловой мощности котельной №73.

В таблице 1.6.10.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №73.

Таблица 1.6.10.1 Тепловой баланс котельной №73.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	5,16
	0
	5,16
	0,40
	0,19
	4,55


На рисунке 1.6.10.1 представлен тепловой баланс котельной №73.
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Рисунок 1.6.10.1 Тепловой баланс котельной №73.

В таблице 1.6.10.2. и на рисунке 1.6.10.2 представлен отпуск тепла от котельной №73.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	2,46
	0,11
	2,35
	1,15
	1,2
	48,94
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Рисунок 1.6.10.2 Годовой отпуск тепла с котельной №73.
1.6.11. Баланс тепловой мощности котельной №86.

В таблице 1.6.11.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №86.

Таблица 1.6.11.1 Тепловой баланс котельной №86.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	0,4
	0
	0,4
	0,03
	0,00
	0,37


На рисунке 1.6.11.1 представлен тепловой баланс котельной №86.
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Рисунок 1.6.11.1 Тепловой баланс котельной №86.

В таблице 1.6.11.2. и на рисунке 1.6.11.2 представлен отпуск тепла от котельной №86.

	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0
	0,1
	0
	0,1
	0


1.6.12. Баланс тепловой мощности котельной №90.

В таблице 1.6.12.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №90.

Таблица 1.6.12.1 Тепловой баланс котельной №90.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	1,71
	0,02
	1,71
	0,22
	0,00
	1,47


На рисунке 1.6.12.1 представлен тепловой баланс котельной №90.
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Рисунок 1.6.12.1 Тепловой баланс котельной №90.

В таблице 1.6.12.2. и на рисунке 1.6.12.2 представлен отпуск тепла от котельной №90.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,77
	0,1
	0,67
	0,02
	0,65
	2,99
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Рисунок 1.6.12.2 Годовой отпуск тепла с котельной №90.

1.4.4 Баланс тепловой мощности котельной №110
В таблице 1.6.13.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №110.
Таблица 1.6.13.1 Тепловой баланс котельной №110
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	11,45
	0,11
	11,45
	1,90
	0,29
	9,15


На рисунке 1.6.13.1 представлен тепловой баланс котельной №110.
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Рисунок 1.6.13.1 Тепловой баланс котельной №110.

В таблице 1.6.13.2. и на рисунке 1.6.13.1 представлен отпуск тепла от котельной №110.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	8,13
	0,66
	7,47
	1,83
	5,64
	24,50
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Рисунок 1.6.13.2 Годовой отпуск тепла с котельной №110.

1.4.5 Баланс тепловой мощности котельной №115.
Таблица 1.6.14.1 Тепловой баланс котельной №115
	Год
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2012
	2,9
	0,02
	2,9
	1,3
	0,05
	1,53
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Рисунок 1.6.14.1 Тепловой баланс котельной №115.

Таблица 1.6.14.2 Годовой отпуск тепла с котельной №115.
	год
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	2012
	12,184
	0,097
	12,087
	0,197
	11,890
	1,6
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Рисунок 1.6.14.2 Годовой отпуск тепла с котельной №115.

1.4.6 Баланс тепловой мощности котельной №138
Таблица 1.6.15.1 Тепловой баланс котельной №138.

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	3,44
	0,05
	3,44
	2,29
	0,14
	0,96
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Рисунок 1.6.15.1 Тепловой баланс котельной №138.

	Годовая выработка тепла,
 тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, 

тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях,

тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	8,755
	0,118
	8,637
	0,362
	8,275
	4,2
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Рисунок 1.6.15.2 Годовой отпуск тепла с котельной №138.

1.4.7 Баланс тепловой мощности котельной №149
В таблице 1.6.16.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №149.
Таблица 1.6.16.1 Тепловой баланс котельной №149.

	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	0,52
	0,00
	0,52
	0,08
	0,01
	0,43


На рисунке 1.6.16.1 представлен тепловой баланс котельной №149.
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Рисунок 1.6.16.1 Тепловой баланс котельной №149.

В таблице 1.6.16.2. и на рисунке 1.6.16.1 представлен отпуск тепла от котельной №149.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,32
	0,01
	0,31
	0,06
	0,25
	19,35
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Рисунок 1.6.16.2 Годовой отпуск тепла с котельной №149.

1.4.8 Баланс тепловой мощности котельной №150
В таблице 1.6.17.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №150.
Таблица 1.6.17.1 Тепловой баланс котельной №150.

	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	1,68
	0,01
	1,68
	0,35
	0,03
	1,29


На рисунке 1.6.17.1 представлен тепловой баланс котельной №150.
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Рисунок 1.6.17.1 Тепловой баланс котельной №150.

В таблице 1.6.17.2. и на рисунке 1.6.17.1 представлен отпуск тепла от котельной №150.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	1,27
	0,06
	1,21
	0,18
	1,03
	14,88
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Рисунок 1.6.17.2 Годовой отпуск тепла с котельной №150.

1.4.9 Баланс тепловой мощности котельной №151.
В таблице 1.6.18.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №151.
Таблица 1.6.18.1 Тепловой баланс котельной №151.

	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	0,14
	0,00
	0,14
	0,02
	0,00
	0,12


На рисунке 1.6.18.1 представлен тепловой баланс котельной №151.
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Рисунок 1.6.18.1 Тепловой баланс котельной №151.

В таблице 1.6.18.2. и на рисунке 1.6.18.1 представлен отпуск тепла от котельной №151.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,07
	0,01
	0,06
	0
	0,06
	0
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Рисунок 1.6.18.2 Годовой отпуск тепла с котельной №151.

1.4.10 Баланс тепловой мощности котельной №152.
В таблице 1.6.19.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №152.
Таблица 1.6.19.1 Тепловой баланс котельной №152.

	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	4,3
	0,06
	4,3
	0,88
	0,30
	3,06


На рисунке 1.6.19.1 представлен тепловой баланс котельной №152.
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Рисунок 1.6.19.1 Тепловой баланс котельной №152.

В таблице 1.6.19.2. и на рисунке 1.6.19.2 представлен отпуск тепла от котельной №152.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	4,86
	0,38
	4,48
	1,86
	2,62
	41,52
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Рисунок 1.6.19.2 Годовой отпуск тепла с котельной №152.

1.4.11 Баланс тепловой мощности котельной №170.
Таблица 1.6.20.1 Тепловой баланс котельной №170.

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	7,2
	0,13
	7,2
	2,49
	0,34
	4,24
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Рисунок 1.6.20.1 Тепловой баланс котельной №170.

	Годовая выработка тепла,
 тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, 

тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях,

тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	6,332
	0,115
	6,217
	0,297
	5,92
	4,7
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Рисунок 1.6.20.2 Годовой отпуск тепла с котельной №170
1.4.12 Баланс тепловой мощности котельной №172.
В таблице 1.6.21.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №172.
Таблица 1.6.21.1 Тепловой баланс котельной №172.

	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	0,16
	0
	0,16
	0,16
	0
	0


В таблице 1.6.21.2. и на рисунке 1.6.21.2 представлен отпуск тепла от котельной №172.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,54
	0,02
	0,52
	0,03
	0,49
	5,77
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Рисунок 1.6.21.2 Годовой отпуск тепла с котельной №172.

1.4.13 Баланс тепловой мощности котельной №177.
В таблице 1.6.22.1 представлен баланс тепловой мощности котельной №177.

Таблица 1.6.22.1 Тепловой баланс котельной №177.

	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	1,43
	0,01
	1,43
	0,29
	0,04
	1,10


На рисунке 1.6.22.1 представлен тепловой баланс котельной №177.
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Рисунок 1.6.22.1 Тепловой баланс котельной №177.

В таблице 1.6.22.2. и на рисунке 1.6.22.2 представлен отпуск тепла от котельной №177.

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	1,15
	0,05
	1,1
	0,25
	0,85
	22,73
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Рисунок 1.6.22.2 Годовой отпуск тепла с котельной №177.

1.4.14 Баланс тепловой мощности котельной №179.
Таблица 1.6.23.1 Тепловой баланс котельной №179.

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	1,3
	0,02
	1,3
	0,3
	0,03
	0,95
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Рисунок 1.6.23.1 Тепловой баланс котельной №179.

	Годовая выработка тепла,
 тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, 

тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях,

тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	0,572
	0,007
	0,565
	0,015
	0,55
	2,6


 [image: image79.png]Pacxog Tenna
Ha
coberaertbie
Hywap!
1,2%

Togosol
omyck Tenna
98,8%

MonesHeiit

omyek
96,2%

Torepu s
Tennosbix
cetax
2,6%





Рисунок 1.6.23.2 Годовой отпуск тепла с котельной №179.

1.4.15 Баланс тепловой мощности котельной №208

Таблица 1.6.24.1 Тепловой баланс котельной №208.
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	4,3
	0,06
	4,3
	2,49
	0,13
	1,62
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Рисунок 1.6.24.1 Тепловой баланс котельной №208
	Годовая выработка тепла,
 тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, 

тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях,

тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Потери тепла, %

	10,152
	0,149
	10,003
	0,308
	9,695
	3
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Рисунок 1.6.24.2 Годовой отпуск тепла с котельной №208.

1.4.16 Баланс тепловой мощности котельной №6
Таблица 1.6.25.1 Тепловой баланс котельной №6.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	1,71
	0,01
	1,71
	0,34
	0,07
	1,28
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Рисунок 1.6.25.1 Тепловой баланс котельной №6

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	1,555
	0,08
	1,48
	0,45
	1,03
	30,51
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Рисунок 1.6.25.2 Годовой отпуск тепла с котельной №6.

1.4.17 Баланс тепловой мощности котельной №188
Таблица 1.6.26.1 Тепловой баланс котельной №188.
	Установленна я мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственны е нужды, Гкал/ч
	Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Подключённа я тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощност и, Гкал/ч

	0,1
	0,00
	0,10
	0,04
	0,00
	0,06
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Рисунок 1.6.26.1 Тепловой баланс котельной №188

	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Г кал
	Полезный отпуск, тыс. Г кал
	Потери тепла, %

	0,14
	0,01
	0,13
	0
	0,13
	0
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Рисунок 1.6.26.2 Годовой отпуск тепла с котельной №188.

1.4. Балансы теплоносителя

В настоящее время в ГП Печенга котельные не оборудованы водоподготовительными установками. В любой котельной необходимо водоподготовительное устройство, иначе не избежать образования на внутренних поверхностях водогрейных котлов, трубопроводов и теплообменников тепловых станций – минеральных отложений. Они вызывают большие потери мощностей водогрейных котлов, а иногда способны полностью остановить работу котельной из-за закупорки внутренних конструкций оборудования для нагрева воды или возникновения очаговой коррозии.
1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
1.8.1 Котельная №3.
В качестве основного вида топлива для котельной №3 используется каменный уголь. Резервный вид топлива отсутствует.
Удельный расход топлива на выработку единицы тепловой энергии для котельной №3 представлены в таблице 1.8.1. Расчетное годовое потребление топлива котельной по месяцам представлено на рисунке 1.8.1. 
Таблица 1.8.1 Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии
	Источник
	Удельный расход топлива, 
кг у.т./Гкал

	
	2011
	2012

	Котельная №3
	246,5
	119,47
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Рисунок 1.8.1 Расчетное годовое потребление по месяцам котельной №3

1.6. Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Общие положения
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции. 

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P]

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР
Р =е(-ωjР);
Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: 

Р = е-ω ; 

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле: 

ω = а . m . Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003; 

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности; 

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле: 

Кс=3·И2,6 
И = n/no
где И – индекс утраты ресурса; 

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); 

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах). 

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для: 

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97; 

- тепловых сетей – Ртс = 0,90; 

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99; 

- СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86. 

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются: 

по тепловым сетям: 

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-проводами; 

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта; 

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах; 

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях), 

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;
где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (5448 – продолжительность отопительного периода, ч);

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации: 

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где zоб – основного энергооборудования; 

zвпу – водоподогревательной установки; 

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды; 

zпар – тракта паропроводов; 

zтоп – топливообеспечения; 

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки; 

zэл – электроснабжения. 

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.
Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj (см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС.
Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от источников тепловой энергии, схема всех тепловых сетей радильно-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует. Менее надежным местом в системе теплоснабжения являются участки тепловых сетей, исчерпавшие свой ресурс. Данные участки имеют крайне низкую надежность и подвержены частым авариям.

1.7. Экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели котельной №3 п. Лиинахамари за период 2011-2012гг.
	Год
	Годовая выработка тепла,

тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды,

тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, 

тыс. Гкал
	Полезный отпуск, 

тыс. Гкал
	Расход эл. энергии на собств. нужды,

кВт.ч/Гкал
	Годовой расход топлива по видам, тыс.ту.т.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии

кг у.т/Гкал

	2011
	6,970
	0,170
	6,8
	0,85
	5,95
	34,86
	2297,00
	246,50

	2012
	6,970
	0,170
	6,8
	0,85
	5,95
	30,82
	1110,32
	119,47


Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели котельных ОАО «РЭУ» за 2013г.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал
	Расход тепла на собств. нужды, тыс. Гкал
	Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал
	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	Расход эл. энергии на собств. нужды, кВт.ч

	1
	Котельная №110
	8,12
	0,66
	7,47
	1,83
	5,64
	232348,0

	2
	Котельная №149
	0,32
	0,01
	0,31
	0,06
	0,25
	8590,0

	3
	Котельная №150
	1,27
	0,06
	1,21
	0,18
	1,03
	27900,0

	4
	Котельная №151
	0,06
	0,01
	0,06
	0,00
	0,06
	3877,0

	5
	Котельная №152
	4,86
	0,38
	4,48
	1,86
	2,62
	432106,0

	6
	Котельная №172
	0,54
	0,02
	0,51
	0,03
	0,49
	213,0

	7
	Котельная №177
	1,14
	0,05
	1,09
	0,25
	0,85
	19204,0

	8
	Котельная №46
	1,55
	0,07
	1,48
	0,34
	1,14
	62232,0

	9
	Котельная №49
	3,12
	0,19
	2,92
	0,77
	2,15
	57677,0

	10
	Котельная №52
	0,25
	0,01
	0,24
	0,00
	0,24
	13039,0

	11
	Котельная №65
	4,47
	0,22
	4,25
	2,01
	2,24
	91774,0

	12
	Котельная №66
	0,69
	0,03
	0,66
	0,09
	0,57
	133,4

	13
	Котельная №73
	2,46
	0,11
	2,35
	1,15
	1,20
	539038,0

	14
	Котельная №86
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	0,10
	6757,0

	15
	Котельная №90
	0,77
	0,10
	0,67
	0,02
	0,65
	3576,0

	16
	Котельная № 6
	1,55
	0,08
	1,47
	0,45
	1,02
	 

	17
	Котельная № 188
	0,14
	0,01
	0,13
	0,00
	0,13
	27887,0


1.8. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

В таблице 1.11.1. представлена себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, расчет тарифа на тепловую энергию МКП «Жилищное хозяйство» представлены в таблице 1.11.2.
1.11.1 Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии 
	№ п/п
	Котельная 
	Тариф на  услугу, руб./1Гкал

	1
	Котельная №3
	2214,09


1.11.2 Расчет тарифа на тепловую энергию МКП «Жилищное хозяйство»
	
	Показатели
	Фактические данные за годы, предшествующие периоду регулирования

	
	
	2011
	2012

	Производственные показатели, Гкал

	1.
	Выработка
	6970,0
	6970,0

	2.
	Расход т/э на собственные нужды котельной
	170,0
	170,0

	3.
	То же в процентах от выработанной т/э, %
	2,4
	2,4

	4.
	Отпуск т/э в сеть
	6800,0
	6800,0

	5.
	Потери тепловой энергии
	850,0
	850,0

	6.
	То же в процентах от отпущенной т/э, %
	12,5
	12,5

	7.
	Полезный отпуск
	5950,0
	5950,0

	Расходы, тыс. руб.

	1.
	Топливо на технологические цели
	6 133,14
	4 496,80

	2.
	Энергия на технологические цели (табл.П1.12)
	631,92
	789,02

	3.
	Оплата труда ППП
	3 095,28
	2 825,31

	4.
	Отчисления с ФОТ
	1 058,58
	853,24

	5.
	амортизация производственного оборудования
	1 086,79
	1 287,60

	6.
	другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
	
	222,31

	7.
	Прочие прямые расходы
	486,61
	186,10

	8.
	Общехозяйственные
	1 983,09
	2 513,43

	9.
	Итого расходов
	14 475,41
	13 173,81

	10.
	Удельные расходы, руб./Гкал
	2 432,84
	2 214,09

	11.
	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	13 500,73
	13 173,81

	12.
	Одноставочный тариф , руб/Гкал
	2 325,89
	1 971,09

	13.
	СПРАВОЧНО
	
	

	14.
	Топливо
	уголь
	уголь

	15.
	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал
	246,50
	119,47

	16.
	Расход условного топлива , т.у.т.
	1718,00
	832,74

	17.
	переводной коэффициент
	0,750
	0,750

	18.
	Расход натурального топлива, т
	2297,00
	1110,32

	19.
	Цена условного топлива, руб./т.у.т.
	
	

	20.
	Цена 1 тонны натурального топлива, руб./т.н.т.
	2625,00
	4050,00

	Электрическая энергия (указать ЭСО, диапазон напряжения) ОАО "Колэнергосбыт"   СН-2

	1.
	-на выработку тепловой энергии*, тыс. кВтч
	174,25
	209,55

	2.
	- по свободным ценам, тыс. кВтч
	174,25
	209,55

	3.
	-нерегулируемый (свободный), руб./кВтч (без НДС)
	3,6265
	3,7653

	4.
	Численность ППП, чел
	14
	12

	5.
	Среднемесячный доход 1 работника, руб/чел/мес
	18 424,56
	19 620,23


1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Поселения.
Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории городского поселения Печенга можно выделить следующие составляющие:

· неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории н.п. Лиинахамари;

· отсутствие прибора учета тепловой энергии на котельной №3;
· отсутствие регулирующих клапанов на лучах тепловой сети;

· отсутствие частотного привода на насосах в котельной;
· отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей;
· отсутствие водоподготовительного оборудования.
Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории н.п. Лиинахамари приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого  регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.
Отсутствие дросселирующих устройств на лучах тепловой сети не позволяет производить наладку и регулировку гидравлического режима системы теплоснабжения. В данный момент необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения. 
Отсутствие частотного регулирования электроприводов сетевых насосов - очень часто, в случаях  низкого потребления воды, для снижения давления в системе, производительность насоса снижают до критических для него значений, насос не охлаждается, перегревается и может сгореть. Частотное регулирование используется для изменения производительности насоса и регулировании давления в системе.  Преобразователь частоты работает по следующей схеме: при большом потреблении воды насос работает с высокой производительностью, при снижении потребления, частотный привод получает сигнал от датчика давления о повышении давления в системе и уменьшает число оборотов двигателя, снижая его производительность. 

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения Печенга - это комплекс организационно-технических мероприятий, их которых можно выделить следующие:

· оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

· диспетчеризация работы тепловых сетей.
2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Так как на балансе МО Городского поселения Печенга, находится только одна котельная №3 (пос. Лиинахамари), а остальные 24 котельные находятся в ведомстве Министерства обороны РФ, перспективное развитие системы представлено, только для котельной №3. 

До 2028 года Генеральным планом предусмотрено строительство нового коттеджного поселка на 9000 кв.м в п. Лиинахамари. Подключение централизованного теплоснабжения к коттеджной застройке не предусмотрено. Отопление будет осуществляться от индивидуальных теплогенераторов.  Подключение/отключение иных потребителей к котельной №3, также не планируется,  что исключает существенное изменение потребления тепловой энергии. 

Таким образом, рассматривается возможность оптимизации работы системы теплоснабжения, в плане повышения энергетической эффективности и качества предоставляемых услуг, от котельной №3. 

3. Электронная модель системы теплоснабжения. 

Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны с помощью электронной модели системы теплоснабжения, выполненной в ГИС Zulu 7.0.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой. 

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
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Рисунок 3.1 – Графическое отображение электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

 Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Разработку электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, рекомендуется выполнять с целью создания инструмента для: 

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов; 

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; 

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»; 

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения; 

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. 

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя; 

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; 

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети; 

- расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.

Наладочный расчет
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
В таблице 3.1. представлены результаты  по количеству и диаметру шайб на подающем и обратном трубопроводе, а также потери напора на шайбе перед системой отопления и после.

Таблица 3.1. Результаты наладочного расчета тепловой сети котельной №3.

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
	Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм
	Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт
	Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Потери напора на шайбе обp.тp-да после СО, м
	Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч

	Школа №123
	0,128
	0
	0
	23,617
	1
	0
	1,801
	7,4854

	ул. Шабалина, 2
	0,197
	0
	0
	40,984
	1
	0
	0,47
	11,5205

	ул. Шабалина, 1
	0,195
	0
	0
	52,623
	1
	0
	0,17
	11,4035

	ул. Северная, 1
	0,242
	0
	0
	77,242
	1
	0
	0,056
	14,152

	ул.  Северная, 2
	0,242
	0
	0
	95,197
	1
	0
	0,024
	14,152

	ул. Шабалина,11
	0,219
	0
	0
	27,927
	1
	0
	2,696
	12,807

	ул. Шабалина,5
	0,205
	0
	0
	27,183
	1
	0
	2,632
	11,9883


Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного). При этом на экран выводятся следующие характеристики:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем. На рисунке 3.2 представлен пример пьезометрического графика тепловой сети.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
Учитывая, что к 2028 году подключение новых потребителей к котельной №3 не предполагается, тепловая нагрузка, и баланс не изменятся. В таблице 4.1 представлен существующий баланс тепловой мощности котельной №3.

Таблица 4.1 Существующий баланс тепловой мощности котельной №3
	Год
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2012
	5,18
	0,13
	5,18
	1,618
	0,63
	2,802


На рисунке 4.1 представлен существующий тепловой баланс котельной №3.
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Рисунок 4.1 Существующий тепловой баланс котельной №3.
5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок. 
На котельной №3  отсутствует ХВП, что негативно сказывается на работе основного оборудования котельной, а так же тепловых сетях. Необходимо, на основании данных о качестве исходной воды произвести подбор оборудования для водоподготовки.
Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблицу 5.1 сведены основные требования к показателям качества пропиточной воды.

Таблица 5.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов

	Наименование
	Система теплоснабжения

	
	Закрытая
	Открытая

	
	Температура воды за котлом

	
	До 115
	150
	До 115
	150

	
	Топливо

	
	Твердое
	Жидкое или Газ
	Твердое
	Жидкое или Газ
	Твердое
	Жидкое или Газ
	Твердое
	Жидкое или Газ

	Прозрачность по шрифту, см, не менее
	30
	40

	Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг.
	800
	700
	750
	600
	800
	700
	750
	600

	Условная сульфатно-кальциевая жесткость, 
мг-экв/кг
	4,5
	1,2
	4,5
	1,2

	Растворенный кислород
	50
	30
	50
	30

	Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг
	600
	500
	500
	400
	300
	300
	300
	250

	Значение PH при t=25oC
	от 7 до 11
	от 7 до 8,5

	Свободная углекислота
	Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7


6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
6.2. Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

· использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.
6.3. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского поселения Печенга отсутствуют.
7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
На территории городского поселения Печенга нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы, имеют запасы тепловой мощности.
Принятая на территории городского поселения Печенга схема теплоснабжения (радиальная, без дополнительного резервирования и кольцевания) не обеспечивает резервное снабжение теплоносителем в случае серьезной аварии, снижая тем самым надёжность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения рассмотрена в пункте 1.9 Обосновывающих материалов.
Рекомендуется произвести модернизацию тепловых пунктов потребителей, с установкой погодозависимой автоматики. Это позволит значительно сократить расход тепловой энергии и избежать «перетопов» на объектах централизованного теплоснабжения.

В соответствии со статьей 16 п.4 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проведение энергетического обследования является обязательным, в том числе и для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии.

На момент обследования данные о проведении энергоаудита на объекта всех ТСО предоставлены не были.  

Однако, исходя из представленных всеми ТСО температурных графиков, отсутствием на котельных водоподготовки, несоответствием фактических тепловых нагрузок установленным, представляется целесообразным не только составление энергетического паспорта, для соблюдение действующего законодательства, но и  проведение комплексного, инструментального, энергетического обследования всех котельных расположенных на территории МО ГП Печенга.

В ходе проведения энергетического обследования, необходимо предусмотреть следующие замеры:

· Тепловизионное обследование ограждающих конструкций;

· Тепловизионное обследование обмуровки котлоагрегатов;

· Проведение анализа состава выхлопных газов, для определения режима горения топлива в котлоагрегате;

·  Проведение анализа, используемой мощности электродвигателей насосных агрегатов, с помощью электроизмерительного оборудования, для выявления недогруза асинхронных двигателей;

· Проведение замеров фактического расхода теплоносителя, с помощью ультразвуковых расходомеров, на котельных без УУТЭ;

· Проведение иных измерений, способных выявить нерациональное использование топлива. 

8. Перспективные топливные балансы

8.1. Котельная №3.
В настоящее время основным видом топлива для котельной №3 является каменный уголь. В связи с тем, что подключение/отключение новых потребителей не планируется, потребление угля не изменится. Перспективный расход топлива представлен на рисунке 8.1.
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Рисунок 8.1 Перспективный расход топлива для котельной №3
9. Оценка надежности теплоснабжения
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.
Показатели (критерии) надежности
Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.
– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С. 

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов)

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей
· резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

· достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

· необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий;
· проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.
10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

10.1. Инвестиции в источники

Таблица 10.1.1. Стоимость реализации программных мероприятий.
	Наименование котельной
	Наименование оборудования
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	2014-2018г
	2019-2023г
	2024-2028г

	Котельная №3
	Установка узла учета тепловой энергии
	500
	-
	-

	
	Монтаж системы водоподготовки на котельной
	300
	-
	-

	
	Установка частотного преобразователя на электроприводы сетевых насосов  котельной
	280
	-
	-

	
	Проведение комплексного энергетического обследования источников теплоснабжения*
	350
	-
	-

	ИТОГО
	1430
	-
	-


* Проведение комплесного энергетического обследования необходимо на всех котельных, расположенных в границах МО ГП Печенга, для возможности произведения подробной оценки технического состояния оборудования котельных и  составления  плана мероприятий по модернизации системы теплоснабжения. На Котельной №3 предполагаемый источник финансирования – Администрация ГП п.Печенга, на остальных котельных – Министерство обороны РФ, совместно с обслуживающими организациями.
10.2 Инвестиции в тепловые сети

Таблица 10.2.1. Стоимость реализации программных мероприятий.

	Наименование котельной
	Наименование оборудования
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	2014-2018г
	2019-2023г
	2024-2028г

	Котельная №3
	Проектирование и монтаж автоматизированных, погодозависимых тепловых пунктов у потребителей тепловой энергии (7 объектов)
	1000
	1450
	-

	ИТОГО
	1000
	1450
	-


10.3
Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения городского поселения Печенга отражены в таблице 10.3.1.и на рисунке 10.3.1.

Таблица 10.3.1 Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения

	Объект инвестиций
	Инвестиционные вложения, тыс. руб.

	
	2014-2018 гг.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	Источники
	1430
	-
	-

	Тепловые сети
	1000
	1450
	-

	ИТОГО
	2430
	1450
	-
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Рисунок 10.3.1 Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения

11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТСО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой плюс» и ОАО «РЭУ» отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зонах централизованного теплоснабжения муниципального образование г.п. Печенга, и фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации. 
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, учитывая то, что вышеуказанные организации эксплуатируют независимые друг от друга и различные по тепловой мощности системы теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах МО г.п. Печенга, предлагается определить три единые теплоснабжающие организации, с разделением зон теплоснабжения. 

 В первой зоне теплоснабжения – п. Лиинахамари, определить ЕТСО МКП «Жилищное хозяйство», осуществляющую свою деятельность на территории поселка на данный момент времени.

Во второй зоне теплоснабжения – пгт. Печенга, ж/д ст. Печенга (19 км), определить ЕТСО филиал «Мурманский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», эксплуатирующий в данных населенных пунктах источники теплоснабжения и тепловые сети с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.
В третьей зоне теплоснабжения – п. Спутник определить ЕТСО ООО  «Теплострой Плюс», осуществляющую свою деятельность на территории поселка на данный момент времени.
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