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Введение 
 

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения расположенных на территории ж/д станция Печен-

га (19 км) Печенгского района Мурманской области выполнен ООО «АльфаДорПроект». 

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО «АльфаДорПроект» в 

2017г.  

 

Проект разработан в соответствии: 

 

ГОСТ Р 51256-99 Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования; 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-

ности дорожного движения 

ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 

ГОСТ Р 50971-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Пра-

вила применения 

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические 

требования 

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие техниче-

ские требования, методы испытаний 

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств. (Изменение № 3 в 2014г.) 

ВН 01-01 Временные технические требования к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц. Правила нанесения и де-

маркировки 

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. 

ГОСТ Р 52605-2006" "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. 

Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст) 

 

 



Дорога №1 



СХЕМА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
 

 



 



Ведомость размещения дорожных знаков 

Дорога: ж/д станция Печенга (19 км), дорога №1 
Участок: 0,000 - 0,137 км. 

№ п/п 
Номер знака по ГОСТ 

52290-2004 
Наименование знака Типоразмер знака 

Площадь знаков, м2 (для 

знаков индивидуального 

проектирования) 

Адрес, км + м 
Установлено / требуется устано-

вить или демонтировать 
Количество Месторасположение Месторасположение 

  Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 2  0+010 требуется установить 1  слева 

  Итого установлено:     0   

  Итого временных:     0   

  Итого требуется:     1   

  Итого:     1   

  Знаки особых предписаний        

2 5.16 Место остановки автобуса и(или) троллейбуса 1  0+044 требуется установить 1 справа  

3 5.16 Место остановки автобуса и(или) троллейбуса 1  0+044 требуется установить 1 справа  

  Итого установлено:     0   

  Итого временных:     0   

  Итого требуется:     2   

  Итого:     2   

  Всего установлено:     0   

  Всего временных:     0   

  Всего демонтировать:     0   

  Всего:     3   

 
 
 

Ведомость размещения искусственного освещения 

Дорога: ж/д станция Печенга (19 км), дорога №1 
Участок: 0,000 - 0,137 км. 

№ п/п Начало участка, км + м Конец участка, км + м Объект установки 
Количество опор / светиль-

ников 

Протяженность,м 

Расположение Проектируемые в соответ-

ствии с нормативными 

документами, м 

Фактически установлен-

ные, м 
Потребность в установке, м 

1 0+000 0+137  3/3 137  0 137 Справа 

Итого:    3/3 137  0 137  

 
 

 

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 

Дорога: ж/д станция Печенга (19 км), дорога №1 
Участок: 0,000 - 0,137 км. 

№ п/п Начало участка, км + м Конец участка, км + м Расположение Объект установки 

Протяженность, м 

Проектируемые в соответствии с нор-

мативными документами, м 
Фактически установленные, м Потребность в установке, м 

1 0+000 0+137 Слева  137  137 

2 0+000 0+137 Справа  137  137 

Итого:     274  274 

 

 

 

 

 



Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки 

Дорога: ж/д станция Печенга (19 км), дорога №1 
Участок: 0,000 - 0,137 км. 

№ км 1.17(м) 

ИТОГО, м2 коэф.привед. к 1.1 1.750 

Ширина, м 0.10 

0 - 1 10,000 1,750 

ИТОГО 10,000 1,750 

ЛИН.КМ 0,010  

ПРИВЕД.КМ 0,018  

ПЛОЩАДЬ 1,750 1,750 

 

 

Ведомость наличия остановок общественного транспорта 

Дорога: ж/д станция Печенга (19 км), дорога №1 
Участок: 0,000 - 0,137 км. 

№ п/п Адрес, км + м Расположение 
Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов Наличие переходно - 

скоростных полос 

Длина по нормативу, м Фактическая длина, м 

обустроено отсутствует разгон торможение разгон торможение 

1 0+050 Справа посадочная площадка, павильон, заездной карман  нет  0  0  0  0 

 











 


