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В настоящем документе представлены Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Печенга Мурманской области на период до 2030 года (далее по тексту – Схема водоснабжения и водоотведения).
Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения проводилась в целях исполнения условий муниципального контракта от 29.04.2016 г. № 3.
Заказчиком услуг по актуализации Схем водоснабжения и водоотведения выступила Администрация городского поселения Печенга.
В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных законодательных и нормативно-правовых актов применялись:
· Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 
· Генеральный план городского поселения Печенга.
Главными целями разработки и актуализации Схем водоснабжения и водоотведения стали:
· охрана здоровья и улучшение качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды;
· снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение;
· обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение
Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения городского поселения до 2030 года проводилась с соблюдением следующих принципов: 
· приоритетности обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· обеспечения технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
· достижения и соблюдения баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и их абонентов;
· обеспечения стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечения равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытости деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;
· согласованности Схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения городского поселения Печенга.
Схемы водоснабжения и водоотведения актуализировались на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры баланса водоснабжения и водоотведения, оценки состояния существующих объектов и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.
Актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения являются предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Основные термины и определения:
Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путём нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.
Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
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Городское поселение расположено на северо-западе Кольского полуострова в северной части Печенгского района. 
В состав городского поселения Печенга входит 7 населённых пунктов: п.г.т. Печенга, н.п. Вайда-Губа, н.п. Лиинахамари, н.п. Цыпнаволок, н.п. Спутник, н.п. Зубовка и ст. ж/д Печенга (19 км).
Численность населения муниципального образования на 01.01.2016 г. составляет 7411 человек. 
Особенность городского поселения Печенга является отсутствие градоформирующих предприятий. Не являясь промышленным центром, поселение формируется, в основном, из расквартированных на его территории воинских частей МО РФ, пограничных войск ФСБ РФ, что оказывает серьезное влияние на структуру занятости, социально-демографический состав населения, развитие производственной сферы, планировочную организацию территории.
Жилищный фонд поселения практически полностью размещается в жилых зонах: 
· п.г.т. Печенга - 15 МКД;
· ст. ж/д Печенга (19 км) - 4 МКД;
· н.п. Лиинахамари - 5 МКД;
· н.п. Спутник - 8 МКД.
Основной объем жилых помещений находится в среднеэтажных многоквартирных (до 5 этажей), оборудованных электроснабжением, теплоснабжением, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. 
Большая часть жилищного фонда муниципального образования городское поселение Печенга (81,25%) обслуживается ведомственным эксплуатационным учреждением Минобороны РФ – ОП «Мурманский» ООО «ГУЖФ» 
Фактически отсутствует частный жилищный фонд, в том числе индивидуальные дома. 
Средняя степень физического износа жилищного фонда – 43,4%. Состояние жилищного фонда по степени износа неудовлетворительное. 
В целом степень обеспеченности инженерной инфраструктурой достаточно высока – весь капитальный жилищный фонд в муниципальном образовании Печенга обеспечен услугами ЖКХ.
По состоянию на 01.01.2016 г. общая площадь многоквартирных жилых домов (МКД) составляет 107,31 тыс.м2.
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Система водоснабжения городского поселения Печенга представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих подачу хозяйственно-питьевой воды потребителям. Источниками водоснабжения служат как поверхностные, так и подземные источники водоснабжения.
На территории ст. ж/д Печенга (19 км) подача воды осуществляется из р. Няссюки-Йоки с помощью водозаборных сооружений подруслового типа с насосной станцией 1-го подъема, имеющих в своем составе:
· фильтрующую дрену;
· береговой водоприемный колодец;
· насосную станцию 1-го подъема.
Через фильтрующую дрену по двум трубопроводам диаметром 159,0х6,0 мм вода самотеком поступает в водоприемный колодец, откуда по двум всасывающим трубопроводам диаметром 150,0 мм поступает на насосную станцию 1-го подъема, на которой установлены три насоса марки К100-65-250. Из насосной станции 1-го подъема вода подается на станцию 2-го подъема и далее в сеть по трубопроводу диаметром 219,0х6,0 мм на нужды общим расходом 2000,0 м3/сут. Перед непосредственной подачей в сеть вода пропускается через установки обеззараживания УДВ-100/14-10-100.
На территории п.г.т. Печенга источником водоснабжения является скважина подземных вод (скв. №17/1), расположенная в военном городке №9.
Забор воды из водоносного горизонта осуществляется с помощью погружного насоса марки ЭЦВ 10-65-100. Скважина располагается в здании насосной станции скважинного водозабора - совмещенной насосной станции 1-го и 2-го подъема.
Суточная производительность насосной станции 1500,0 м3/сут. В помещении заглубленного машинного зала располагается оголовок скважины с установленным в ней погружным насосом 1-го подъема, группа насосов 2-го подъема с гидропневмобаком и бактерицидные установки. 
Насосом 1-го подъема, расположенным в скважине, вода подается в резервуар разрыва струи (емкость 400,0 м3). Затем насосами 2-го подъема марки DPVF65-40 вода подается на установку УФ обеззараживания (УДВ-100/14-10-100) откуда по магистральному водоводу диаметром 219,0х6,0 мм поступает в систему водоснабжения п.г.т. Печенга на хозяйственно-питьевые, противопожарные нужды. 
На сети водоснабжения для накопления излишек воды в часы минимального водопотребления имеется группа контррезервуаров (2х400,0 м3). 
Следует отметить, что имеются три дополнительных скважины с устроенными над ними павильонами:
· скв. №17/2;
· скв. №17/3;
· скв. №17/4.
Скважины планировалось использовать в системе водоснабжения п.г.т. Печенга, но пробные запуски (последний в 2007 г.) показали, что существующий дебит скважин очень низкий и они не могут быть использованы в работе системы водоснабжения.
На территории н.п. Спутник водоснабжение осуществляется из поверхностного источника. Источником водоснабжения является оз. Каккурин-Ярви.
Через водозабор по трубопроводам вода самотеком поступает в водоприемный колодец, откуда по двум всасывающим трубопроводам поступает на насосную станцию 1-го подъема (ВНС №158), на которой установлены насос марки КМ100-65-200а и 2 насоса марки К80-50-200. Из насосной станции 1-го подъема вода подается в водонапорную башню (Vбака = 120 м3) и далее в сеть. Перед подачей в водонапорную башню (ВНБ №158) производится чистка воды гипохлоритом кальция в здании хлораторной. 
На территории н.п. Лиинахамари водоснабжение осуществляется из двух поверхностных  источников. 
Первым источником водоснабжения является оз. Кянте-Ярви. Через водозабор по трубопроводам вода самотеком поступает в водоприемный колодец, откуда самотеком (за счет разности перепада отметок) по трубопроводам вода поступает в сеть. Перед подачей в сеть производиться очистка на станции УФО. 
Вторым (резервным) источником водоснабжения является оз. Хихна-Ярви. Через водозабор по трубопроводам вода самотеком поступает в водоприемный колодец, откуда самотеком (за счет разности перепада отметок) по трубопроводам вода поступает в сеть. 
Общая информация по системам водоснабжения на территории городского поселения Печенга представлена в таблице 1.1. Объекты водоснабжения эксплуатируются двумя организациями: ОП «Мурманский» АО «ГУ ЖКХ» (3 эксплуатационные зоны) и МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга (1 эксплуатационная зона).

Таблица 1.1
Общая характеристика систем водоснабжения 
	Наименование 
населенного пункта
	Наименование эксплуатирующей организации
	Источник 
водоснабжения
	Наличие водоподготовки
	Протяженность сети, км

	п.г.т. Печенга
	ОП «Мурманский» АО «ГУ ЖКХ»
	р. Няссюки-Йоки
	обеззараживание
	28,6

	ст. ж/д Печенга (19 км)
	
	скважина №17/1
	
	

	н.п. Спутник
	
	оз. Каккурин-Ярви
	
	5,289

	н.п. Лиинахамари
	МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга
	оз. Хихна-Ярви, оз. Кянте-Ярви
	
	5,689

	Всего:
	39,578
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На территории н.п. Вайда-Губа, н.п. Зубовка и н.п. Цыпнаволок централизованное водоснабжение отсутствует, жители частных домов используют воду из личных скважин на придомовых участках. 

[bookmark: _Toc377112225][bookmark: _Toc473275547]в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Городское поселение Печенга имеет 4 технологические зоны централизованного водоснабжения.
На территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) очищенная питьевая вода подается (из поверхностного и подземного источника) в распределительную сеть, условно разделенную на две зоны.
На территории н.п. Спутник  очищенная вода подается (из поверхностного источника) в водонапорную башню и далее поступает в распределительную сеть, которая имеет одну зону.
На территории н.п. Лиинахамари очищенная вода самотеком (из одного поверхностного источника) поступает в распределительную сеть, условно разделенную на одну зону.
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1) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
На территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) забор воды происходит в двух точках:
· поверхностный (р. Няссюки-Йоки); 
· подземный (скв. №17/1).
Характеристика водного объекта представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Характеристика водного объекта – р. Няссюки-Йоки
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Значение 
показателя

	1
	Устье
	2,1 км по правому берегу 
р. Печенга

	2
	Протяженность
	23 км

	3
	Водосборная площадь
	123 км2

	4
	Средний многолетний расход воды
	22,5 м3/с

	5
	Максимум весеннего половодья
	май-июнь 
(33,4% и 16,1% годового стока 
соответственно)



На территории н.п. Спутник водоснабжение осуществляется из поверхностного источника – оз. Каккурин-Ярви. 
Характеристика водного объекта представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Характеристика водного объекта – оз. Каккурин-Ярви
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Значение 
показателя

	1
	Площадь водоема
	-

	2
	Водосборная площадь
	-

	3
	Речной бассейн
	Бассейны рек Кольского полуострова, впадающих в Баренцево море

	4
	Бассейновый округ
	Баренцево-Беломорский бассейновый округ



На территории н.п. Лиинахамари водоснабжение осуществляется из двух поверхностных источников: оз. Хихна-Ярви и оз. Кянте-Ярви. 
Характеристика водных объектов представлена в таблицах 1.4-1.5.
Таблица 1.4
Характеристика водного объекта – оз. Хихна-Ярви 
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Значение 
показателя

	1
	Площадь водоема
	13,4 км2

	2
	Водосборная площадь
	-

	3
	Водохозяйственный участок
	Тулома от истока до Верхнетуломского г/у, включая Нот-озеро

	4
	Речной бассейн
	Бассейны рек Кольского полуострова, впадающих в Баренцево море

	5
	Бассейновый округ
	Баренцево-Беломорский бассейновый округ



Таблица 1.5
Характеристика водного объекта – оз. Кянте-Ярви 
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Значение 
показателя

	1
	Площадь водоема
	-

	2
	Водосборная площадь 
	0,63 км2

	3
	цветность
	7,3-11 град.

	4
	Минерализация рН
	6,5-7,6

	5
	Речной бассейн
	Бассейны рек Кольского полуострова, впадающих в Баренцево море

	6
	Бассейновый округ
	Баренцево-Беломорский бассейновый округ



Характеристика водозаборных сооружений предоставлена в предыдущих пунктах.
Оценка качества воды в источнике (оз. Кянте-Ярви) и перед поступлением в распределительную сеть по результатам её лабораторных исследований представлена в таблицах 1.6-1.7.
Таблица 1.6
Данные анализа проб воды из источника оз. Кянте-Ярви
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед. измерения
	Фактическое значение
	Нормативное значение

	1
	Запах при 20 °С
	балл
	0
	не более 2

	2
	Окраска
	см
	присутствует в столбике 20 см
	не обнаруж. в столбике 20 см

	3
	Цветность
	градусы
	8,7±,3,5
	20,0

	4
	Мутность
	мг/дм3
	менее 0,58
	1,5

	5
	Водородный показатель
	рН
	6,5±1,2
	От 6 до 9

	6
	Сухой остаток
	мг/дм3
	46±8
	1000

	7
	Жесткость
	Ж
	0,24±0,05
	7

	8
	Окисляемость перманганатная
	мгО/дм3
	2,4±0,2
	5,0

	9
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,017±0,006
	0,1

	10
	АПАВ
	мг/дм3
	0,078±0,027
	0,5

	11
	Биохимическое потребление кислорода
	мгО2/дм3
	0,83±0,22
	не более 2

	12
	Общие колиформные бактерии в 100,0 мл.
	КОЕ
	1
	не более 1000

	13
	Термотолерантные бактерии в 100 мл.
	КОЕ
	1
	не более 100

	14
	Колифаги в 100 мл.
	БОЕ
	не обнаружено
	не более 10

	15
	Патогенные в т.ч. сальмонеллы в 1000,0 мл.
	-
	не обнаружено
	отсутствие



Таблица 1.7
Данные анализа проб воды перед поступлением 
в распределительную сеть н.п. Лиинахамари
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед. измерения
	Фактическое значение
	Нормативное значение

	1
	Запах при 20 °С
	балл
	0
	не более 2

	2
	Цветность
	градусы
	0,0
	20,0

	3
	Мутность
	мг/дм3
	
	1,5

	4
	Общее микробное число в 1 мл.
	КОЕ
	0
	не более 50

	5
	Общие колиформные бактерии в 100,0 мл.
	КОЕ
	не обнаружено
	не допускается

	6
	Термотолерантные бактерии в 100 мл.
	-
	не обнаружено
	не допускается

	7
	Колифаги в 100 мл.
	-
	не обнаружено
	не допускается

	8
	Кишечно-патогенная флора в 1000,0 мл. 
	-
	не обнаружено
	не допускается



Показатели пробы питьевой воды, перед поступлением в распределительную сеть удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Информация о лабораторных анализах проб из других источников и объектах водоснабжения отсутствует. 

2) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории ст. ж/д Печенга (19 км) и п.г.т. Печенга водоподготовка производится с использованием установок обеззараживания УДВ-100/14-10-100 производительностью 100,0 м3/час (см. рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Установка обеззараживания воды в 
насосной станции 1-го подъема на территории ст. ж/д Печенга (19 км)

Установки обеззараживания воды УДВ-100/14-10-100 находятся в удовлетворительном состоянии, но оборудование морально устарело, необходимо провести модернизацию станций очистки.
На территории н.п. Спутник обеззараживание воды производится с использованием станции обеззараживания ПОЭ-70, которая установлена в здании хлораторной. Водоподготовка (обеззараживание воды) производится гипохлоритом натрия, соответствующим ТУ 5356-048-95. Для получения гипохлорита натрия из водных растворов поваренной соли используется электролизер. Следует отметить, что требуется модернизация станции очистки.
На территории н.п. Лиинахамари водоподготовка производится с использованием установки обеззараживания с помощью УФ. 
Существующая технологическая схема очистки воды для обеззараживания воды позволяет обеспечить качество питьевой воды согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

3) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
На территории ст. ж/д Печенга (19 км) подача воды осуществляется с помощью водозаборных сооружений подруслового типа с насосной станцией 1-го подъема.
Станция 1-го подъема питьевой воды – капитальное кирпичное здание 1960 г. постройки с незаглубленным машинным залом. Конструкции здания находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта (см. рисунки 1.2-1.3). Производительность насосной станции 1-го подъема питьевой воды – 2000 м3/сут.
В машинном зале находится три насосных агрегата: К100-65-250. Насосные агрегаты, находятся в эксплуатации длительное время и требуют замены на энергоэффективные. Насосы 2-го подъема марки К100-65-250 находятся в удовлетворительном состоянии и на данном этапе не требуют замены.
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.8.
Таблица 1.8
Характеристика насосного оборудования
	
№п/п
	Место 
расположения
	Год ввода в
эксплуатацию
	Марка 
насоса
	Эл. двигатель
	Подача, м3/час.
	Напор, м.

	
	
	
	
	Марка
	кВт
	
	

	1
	п.г.т. Печенга (17 км), в/г №9, насосная станция 1-го подъема, инв.№9/78
	1985
	К 100-65-250
	АИР 200 L2У3
	45,0
	100,0
	80,0

	2
	ст. ж/д Печенга (19 км), в/г №4, насосная станция 2-го подъема, инв.№4/176
	1974
	К 100-65-200
	АИР 180 М2У3
	30,0
	100,0
	50,0
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Рисунок 1.2 – Здание насосной станции 1-го подъема (внешний вид)
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Рисунок 1.3 – Здание насосной станции 1-го подъема (внешний вид)
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Рисунок 1.4 – Насосное оборудование в насосной станции 1-го подъема

На территории п.г.т. Печенга подача воды из скважины осуществляется с помощью погружного насоса (см. рисунок 1.5). 
Насосная станция скважинного водозабора питьевой воды – капитальное кирпичное здание 1983 г., которое имеет:
· заглубленный машинный зал;
· электрощитовую;
· помещение дежурного персонала;
· помещение санузла;
· помещение резервного дизельгенератора;
· помещение встроенных РУ-6 и 0,4 кВ.
Конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии и на данном этапе не требуют капитального ремонта. Производительность скважинной насосной станции 1-го подъема питьевой воды – 1500,0 м3/сут.
В скважине установлен насос ЭЦВ 10-65-100, который находится в удовлетворительном состоянии.
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Рисунок 1.5 – Оголовок скважины №17/1.

Насосы 2-го подъема марки DPVF 65-40 находятся в удовлетворительном состоянии и на данном этапе не требуют замены.
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.9.
Таблица 1.9
Характеристика насосного оборудования
	
№п/п
	Место 
расположения
	Год ввода в
эксплуатацию
	Марка 
насоса
	Эл. двигатель
	Подача, м3/час.
	Напор, м.

	
	
	
	
	Марка
	кВт
	
	

	1
	п.г.т. Печенга, в/г №11, насосная станция, инв.№11/56
	1962
	ЭЦВ 10-65-100
	ПЭДВ 32-180
	32,0
	65,0
	100,0

	2
	
	-
	DPVF65-40
	-
	11,0
	75,0
	157,0



На территории н.п. Спутник подача воды осуществляется с помощью водозаборных сооружений с насосной станцией 1-го подъема.
Станция 1-го подъема питьевой воды – капитальное кирпичное здание 1973 г. постройки. Здание находится в неудовлетворительном состоянии и на данном этапе требует капитального ремонта.
В насосной станции 1-го подъема установлены насосы марки КМ100-65-200а и 2 насоса К80-50-200.
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10
Характеристика насосного оборудования
	
№п/п
	Место 
расположения
	Год ввода в
эксплуатацию
	Марка 
насоса
	Эл. двигатель
	Подача, м3/час.
	Напор, м.

	
	
	
	
	Марка
	кВт
	
	

	1
	н.п. Спутник, ВГ №42, насосная станция 
	2013
	КМ100-65-200а
	АИР 160М2
	30,0
	90,0
	40,0

	2
	
	2008
	К80-50-200
	АИР160S2
	15,0
	50,0
	50,0

	3
	
	2013
	К80-50-200
	АИР160S2
	13,0
	50,0
	50,0



На территории н.п. Лиинахамари насосные станции отсутствуют.

4) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Снабжение потребителей водой осуществляется через централизованную систему сетей водоснабжения. Сети на территории городского поселения Печенга являются радиально-тупиковыми. 
Общая протяжённость водопроводной сети составляет – 39,589 км. Водопроводные сети проложены подземном/надземном исполнении. Значительный физический износ (69,3 %) трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей. Сети водоснабжения находятся в крайне изношенном состоянии. Аварии на сетях водоснабжения на территории городского поселения Печенга случаются периодически, в среднем по 10-15 раз в году. 
На территории ст. ж/д Печенга (19 км) п.г.т. Печенга сети водоснабжения находятся в крайне изношенном состоянии. Существующий водопровод (диаметром 57÷219 мм и протяженностью 28,1 км) требует капитального ремонта с перекладкой на более современные трубопроводы из ПНД, арматуру и водопроводные колодцы. Подробная информация о параметрах сети водоснабжения отсутствует. 
Резервуар разрыва струи (емкость 400 м3) находится в неудовлетворительном  состояния и на данном этапе требуют капитального ремонта (см. рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Резервуар разрыва струи

На территории н.п. Спутник сети водоснабжения находятся в крайне изношенном состоянии. Существующий водопровод (диаметром 25÷300 мм и протяженностью 5,289 км)  требует капитального ремонта с перекладкой на более современные трубопроводы из ПНД, арматуру и водопроводные колодцы. 
 Характеристика водопроводной сети:
· d-25 мм – 40 м;
· d-32 мм – 8 м;
· d-50 мм – 620 м;
· d-76 мм – 136 м;
· d-80 мм – 41 м;
· d-100 мм – 1981 м;
· d-150 мм – 820 м;
· d-200 мм – 200 м;
· d-300 мм – 1443 м;
Количество водопроводных колодцев на сетях составляет – 50 шт. На сетях водоснабжения установлена водонапорная башня (инв. №159). Башня питьевой воды введена в эксплуатацию в 1973 г. Здание находится в неудовлетворительном состоянии и на данном этапе требует капитального ремонта. 
Подробная информация о параметрах сети водоснабжения отсутствует.
На территории н.п. Лиинахамари сети водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. Отдельные участки существующего водопровода (12% от всей протяженности) требует капитального ремонта с перекладкой на более современные трубопроводы из ПНД, арматуру и водопроводные колодцы. 
Характеристика водопроводной сети представлена в таблице 1.11.
Таблица 1.11
Характеристика сети водоснабжения
	№ п/п
	Наименование 
участка сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Тип 
прокладки 
	Год прокладки/
перекладки

	1
	оз. Кянте-Ярви
	400,0
	2625,0
	подземная
	2012

	2
	от Шабалина д. 3. до развилки СВК №6
	250,0
	965,0
	подземная
	*

	3
	станция УФО- метеостанция
	315,0
	150,0
	подземная
	*

	4
	памятник-5 причал
	225,0
	315,0
	подземная
	*

	5
	5 причал-6 причал
	225,0
	200,0
	подземная
	*

	6
	6 причал-развилка на Прибрежный, ФСБ
	225,0
	300,0
	подземная
	*

	7
	ул. Шабалина д.3-район ул. Шабалина д.8
	*
	638,0
	подземная
	*

	8
	ул. Шабалина д.8 до развилки СВК №6
	*
	496,0
	подземная
	*

	
	Всего:
	5689,0
	
	


Примечание:
* – данные не предоставлены.

Сети водоснабжения проложены под землей. Аварии на сетях за 2015 г. не зафиксированы.

5) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения
На данный момент на территории городского поселения Печенга существуют следующие проблемы водоснабжения:
На территории п.г.т. Печенга
· морально устаревшее оборудование станции водоподготовки; 
· неудовлетворительное состояние лестницы подхода к водозаборным сооружениям (см. рисунок 1.7);
· высокий капитальный износ сетей водоснабжения;
· отсутствие приборного учета подъема воды.
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Рисунок 1.7 – Состояние лестниц к сооружениям водоснабжения 

На территории ст. ж/д Печенга (19 км)
· морально устаревшее оборудование станции водоподготовки; 
· неудовлетворительное физическое состояние здания 1-го подъема воды;
· низкая энергоэффективность насосного оборудования на станции 1-го подъема;
· неудовлетворительно состояние резервуара разрыва струи;
· высокий капитальный износ сетей водоснабжения.
На территории н.п. Спутник
· морально устаревшее оборудование станции водоподготовки; 
· неудовлетворительное состояние рыбозащитных устройств на водозаборных сооружениях;
· неудовлетворительное физическое состояние здания 1-го подъема воды;
· неудовлетворительное физическое состояние здания водонапорной башни;
· высокий капитальный износ сетей водоснабжения;
· отсутствие приборного учета подъема воды.
На территории н.п. Лиинахамари
· неудовлетворительное состояние водозаборных сооружений, в частности ряжевого оголовка водозабора и каменно-щебеночной дрены;
· износ 12% сетей водоснабжения от всей протяженности.

6) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В настоящее время потребители системы горячего водоснабжения городского поселения Печенга получают горячую воду путем закрытого водоразбора. 
В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
Приготовление горячей воды происходит на источниках тепловой энергии (см. таблицу 1.12). 
Таблица 1.12
Характеристика системы ГВС
	№
п/п
	Наименование источника ГВС
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	Котельная №3
	1,74

	2
	Котельная №55
	0,178

	3
	Котельная №73
	*

	4
	Котельная №138
	-

	5
	Котельная №152
	*

	6
	Котельная №170
	1,702

	7
	Котельная №177
	*


Примечание:
* – данные не предоставлены.

[bookmark: _Toc377112233][bookmark: _Toc473275549]д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Исходя, из географического положения территория городского поселения Печенга относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Поэтому водопроводная сеть уложена как в подземном, так и в наземном исполнении совместно с теплотрассой и в технических подпольях зданий.

[bookmark: _Toc377112234][bookmark: _Toc473275550]е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Собственником и эксплуатирующей организацией объектов централизованного водоснабжения на территории п.г.т. Печенга, ст. ж/д Печенга (19 км) и н.п. Спутник является Минобороны РФ и ОП «Мурманский» АО «ГУ ЖКХ» соответственно.
Собственником объектов централизованного водоснабжения на территории н.п. Лиинахамари является Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области.
Эксплуатирующей организацией объектов централизованного водоснабжения на территории н.п. Лиинахамари является МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга.


























[bookmark: _Toc473275551][bookmark: _Toc377112235][bookmark: _Toc377392193][bookmark: _Toc452982428][bookmark: _Toc377112236]Часть 1.2. Направления развития централизованных 
[bookmark: _Toc473275552]систем водоснабжения
[bookmark: _Toc473275553]а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения городского поселения Печенга на период до 2030 г. разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения, путём обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются: 
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов потребления;
· постоянное совершенствование Схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами являются:
· переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
· реконструкция и модернизация водопроводной сети и запорной арматуры в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надёжности водоснабжения и снижения аварийности;
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.

[bookmark: _Toc377112237][bookmark: _Toc473275554]б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Прогноз развития городского поселения Печенга на перспективу предлагается в двух вариантах. Первый вариант (консервативный) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистичный характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющих экономического роста.
Исходя из существующей демографической ситуации и прогноза согласно Генерального плана численность городского поселения Печенга населения увеличится незначительно Перспективное строительство объектов с дальнейшим подключением к ним централизованного водоснабжения не предусматривается.
Таким образом, прогнозные балансы сформированы исходя из благоприятного второго варианта развития поселения. Величины расходов воды наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 1.3.























[bookmark: _Toc377112238][bookmark: _Toc377392196][bookmark: _Toc452982431][bookmark: _Toc473275555][bookmark: _Toc377112239]Часть 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc473275556]а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
Объем поднятой воды из водозабора на территории городского поселения Печенга в 2015 г. составил – 238,3 тыс.м3. Общий баланс водоснабжения представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Общий баланс водоснабжения за 2015 г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение 
показателя

	1
	Подъем воды из водозабора
	тыс. м3
	238,3

	2
	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	238,3

	3
	Расход воды на собственные нужды
	тыс. м3
	0,0

	
	
	%
	0,0

	4
	Утечки и неучтённые расходы воды
	тыс. м3
	12,7

	
	
	%
	5,3

	5
	Реализовано воды
	тыс. м3
	225,6

	6
	Расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды
	тыс. кВт·ч
	260,6


Примечание:
* – данные не предоставлены.

[bookmark: _Toc377112240]Объем потерь, утечек и неучтённых расходов воды за 2015 г. составил      12,7 тыс. м3  или 5,3% от объёма переданной воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объёмы зависят от состояния водопроводной сети, срока службы, материала труб, климатических условий и ряда других местных условий.
Объем реализации воды потребителям в 2015 г. составил – 225,6 тыс. м3.
Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды в 2015 г. составил 1,09 кВт∙ч/м3, что превышает среднеотраслевое значение – 0,6-0,8 кВт∙ч/м3.
На диаграмме 3.1 представлен баланс водоснабжения за 2015 г.




Диаграмма 3.1 – Общий баланс водоснабжения за 2015 г.

[bookmark: _Toc473275557]б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Городское поселение Печенга имеет 4 технологические зоны централизованного водоснабжения (см. таблицу 3.2). 
Таблица 3.2
Территориальный баланс водоснабжения за 2015 г.
	
	Наименование
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	№ п/п
	
	
	н.п. 
Лиинахамари
	остальные н.п. поселения*

	1
	Подъем воды из водозабора
	тыс. м3
	81,2
	157,1

	2
	Потребление воды (всего), в т.ч.:
	тыс. м3
	77,3
	148,3

	2.1
	- среднесуточное
	тыс. м3
	0,21
	0,41

	2.2
	- максимальное суточное 
	тыс. м3
	0,28
	0,53


[bookmark: _Toc377112241]Примечание:
* – территориальный баланс водоснабжения по следующим населенным пунктам: п.г.т. Печенга, ст. ж/д Печенга (19 км) и н.п. Спутник представлен в общем виде в связи отсутствием данных по технологическим зонам.



[bookmark: _Toc473275558]в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2015 г.
	
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя

	№ п/п
	
	
	МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга
	ОП «Мурманский» АО «ГУ ЖКХ»

	1
	Реализовано воды (всего), в т.ч.:
	тыс. м3
	77,3
	148,3

	1.1
	- население
	тыс. м3
	32,8
	*

	1.2
	- бюджетные организации
	тыс. м3
	4,0
	*

	1.3
	- прочие потребители
	тыс. м3
	40,5
	*


Примечание:
* – данные не предоставлены.

[bookmark: _Toc377112242][bookmark: _Toc473275559]г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В 2015 г. общее количество потребителей, пользующихся водой на территории н.п. Лиинахамари составило – 618 чел. Исходя из общего количества реализованной воды населению – 32,8 тыс. м3, удельное потребление воды равно значению – 4,42 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, утверждённые Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 31.05.2013 г. №72. Информация о потребителях в других населенных пунктах городского поселения Печенга отсутствует.

[bookmark: _Toc377112243][bookmark: _Toc473275560]д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Учет забираемой воды из поверхностного источника на территории ст. ж/д Печенга (19 км) ведется при помощи турбинных водомеров марки ВМХ-100, установленных на каждой ветки напорной линии. Учет забираемой воды из источников водоснабжения на территории п.г.т. Печенга и н.п. Спутник отсутствует.
Сведения об оснащённости приборами учета воды потребителей городского поселения Печенга приведены в таблицах 3.4-3.7.
Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, утверждёнными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Таблица 3.4
Перечень приборов учета воды 
в зданиях на территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	№ п/п
	Наименование 
населенного пункта (адрес)
	Наименование 
здания
	Тип прибора учета
	Диаметр водомерного узла (мм)

	1
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Учебный корпус, в т.ч. банк
	СВК-15-1,5
	15

	2
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Пожарного депо, в т.ч. котельная
	ВСХНд-50
	50

	3
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Насосная станция
	ВСХНд-50
	50

	4
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Жилой дом №1
	ВСХНд-50
	50

	5
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Жилой дом №2
	ВСХНд-50
	50

	6
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Жилой дом №3
	ВСХНд-50
	50

	7
	ст. ж/д Печенга (19 км)
	Жилой дом №4
	ВСХНд-80
	80

	8
	п.г.т. Печенга
	Казарма, в т.ч. штаб
	КВх-1,5
	15

	9
	п.г.т. Печенга
	Общежитие (казарма)
	ВСХНд-80
	80

	10
	п.г.т. Печенга
	Насосная станция
	ВСХНд-100
	100

	11
	п.г.т. Печенга
	Насосная станция
	ВСХНд-150
	150

	12
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №3
	ВСХНд-80
	80

	13
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №4
	ВСХНд-80
	80

	14
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №5
	ВСХНд-80
	80

	15
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №7
	ВСХНд-80
	80

	16
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №8
	СТВУ-80
	80

	17
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №9
	ВСХНд-100
	100

	18
	п.г.т. Печенга, ул.Стадионная
	Жилой дом №10
	ВСХНд-80
	80

	19
	п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе
	Жилой дом №7
	ВСХНд-50
	50

	20
	п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе
	Жилой дом №8
	ВСХНд-50
	50

	21
	п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе
	Жилой дом №10
	ВСХНд-50
	50

	22
	п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе
	Жилой дом №11
	ВСХНд-50
	50

	23
	п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе
	Жилой дом №12
	ВСХНд-50
	50

	24
	п.г.т. Печенга
	Столовая
	ВСКМ-90-32
	32

	25
	п.г.т. Печенга
	Штаб
	СВК-15-3-2
	15

	26
	п.г.т. Печенга
	Родильное отделение
	ВСХНд-50
	50

	27
	п.г.т. Печенга
	Хирургический корпус
	ВСХНд-50
	50

	28
	п.г.т. Печенга
	Лечебный корпус (аптека)
	СВК-15-3-2
	15

	29
	п.г.т. Печенга
	Лечебный корпус
	ВСХНд-100
	100

	30
	п.г.т. Печенга
	Общежитие ОС (казарма)
	ВСХд-32
	32

	31
	п.г.т. Печенга
	Казарма
	СТВУ-80
	80

	32
	п.г.т. Печенга
	Столовая
	ВСХНд-50
	50

	33
	п.г.т. Печенга
	Штаб, в т.ч. караульное помещение
	ВСХНд-80
	80

	34
	п.г.т. Печенга
	Клуб, в т.ч. чайная, библиотека
	ВСХНд-100
	100

	35
	п.г.т. Печенга
	Медпункт
	ВСХНд-80
	80

	36
	п.г.т. Печенга
	Гауптвахта
	ВСХд-32
	32

	37
	п.г.т. Печенга
	Баня
	ВСХНд-50
	50

	38
	п.г.т. Печенга
	Общежитие (казарма)
	СТВУ-80
	80

	39
	п.г.т. Печенга
	Общежитие (казарма)
	ВСХНд-50
	50

	40
	п.г.т. Печенга
	Здание прачечной, в т.ч. котельная
	ВСХНд-100
	100

	41
	п.г.т. Печенга
	Общежитие, в т.ч. штаб
	ВСХНд-50
	50

	42
	п.г.т. Печенга
	Казарма
	ВСХНд-50
	50

	43
	п.г.т. Печенга
	Кухня-столовая
	ВСХНд-50
	50

	44
	п.г.т. Печенга
	Рем. мастерская, в т.ч. котельная
	ВСХНд-50
	50

	45
	п.г.т. Печенга
	Пожарное депо, в т.ч. котельная
	ВСХНд-50
	50



Таблица 3.5
Сведения об оснащённости приборами учета воды на территории 
п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	№ п.п.
	Наименование 
потребителя
	Подлежит оснащению приборами учета, ед.
	Фактически оснащено приборами учета, ед.
	Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов, %

	1. Холодное водоснабжение

	1
	МКД
	2
	17
	89

	3
	Квартиры
	0
	0
	0

	3
	Производственные учреждения
	0
	3
	100

	4
	Бюджетные учреждения
	11
	25
	69

	2. Горячее водоснабжение

	1
	МКД
	14
	9
	39

	2
	Квартиры
	0
	0
	0

	3
	Производственные учреждения
	0
	0
	0

	4
	Бюджетные учреждения
	8
	8
	50











Таблица 3.6
Сведения об оснащённости приборами учета воды на территории н.п. Спутник
	№ п.п.
	Наименование 
потребителя
	Подлежит оснащению приборами учета, ед.
	Фактически оснащено приборами учета, ед.
	Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов, %

	1. Холодное водоснабжение

	1.1
	МКД
	4
	4
	50

	1.2
	Квартиры
	545
	8
	1,44

	1.3
	Производственные учреждения
	1
	1
	50

	2. Горячее водоснабжение

	2.1
	МКД
	1
	7
	87,5

	2.2
	Квартиры
	545
	8
	1,44



Таблица 3.7
Сведения об оснащённости приборами учета воды на территории н.п. Лиинахамари
	№ п.п.
	Наименование 
потребителя
	Подлежит оснащению приборами учета, ед.
	Фактически оснащено приборами учета, ед.
	Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов, %

	1. Холодное водоснабжение

	1.1
	МКД
	5
	5
	100,0

	1.2
	Бюджетные  учреждения
	4
	3
	75,0

	1.3
	Прочие учреждения
	7
	7
	100,0

	2. Горячее водоснабжение

	2.1
	МКД
	5
	5
	100,0



[bookmark: _Toc377112244][bookmark: _Toc473275561]е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Установленная производительность насосных станций городского поселения Печенга (п.г.т. Печенга, ст. ж/д Печенга (19 км) и н.п. Спутник) – 8,06 тыс. м3/сут., при этом максимальный суточный объем поднимаемой воды – 0,85 тыс. м3/сут. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существующие насосные станции работают примерно на 10,55 % своей производственной мощности. 
Установленная производственная мощность водопровода на территории н.п. Линахамари – 0,2 м3/сут., с учетом реализации и потерь воды в сетях при транспортировке резерв мощности составляет – 54,0%

[bookmark: _Toc377112245][bookmark: _Toc473275562]ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2030 года с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Учитывая Генплан городского поселения Печенга, прогнозируется, что численность населения увеличиться к 2030 г. незначительно. 
При прогнозировании расходов воды объёмы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды группа абонентов – население являются наибольшими в муниципальном образовании. 
Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП 2.04.01-85*, с учётом приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.01.2016 г. №10 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды» (с изменениями). 
Прогноз потребления воды представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Сведения о перспективном потреблении воды за период 2017-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Потребление воды
	тыс. м3
	225,6
	226,1
	228,5
	230,7
	232,7
	237,1
	240,7



Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового резкого увеличения роста населения, то перспективный баланс потребления воды не изменится.
На диаграмме 3.2 представлен объем водопотребления за период 2017-2030 г.г.


Диаграмма 3.2 – Объем водопотребления за период 2017-2030 г.г.

[bookmark: _Toc377112246][bookmark: _Toc473275563]з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Описание существующей централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в разделе 1.1. 
В период реализации Схемы водоснабжения предусматривается преимущественное внедрение индивидуальных тепловых пунктов, с использованием которых приготовление горячей воды будет осуществляться абонентом самостоятельно. 

[bookmark: _Toc377112247][bookmark: _Toc473275564]и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Фактическое и ожидаемое потребление воды приведено в таблице 3.9.




Таблица 3.9
Сведения о потреблении воды за период 2015-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед.
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Годовое потребление воды
	тыс. м3
	225,6
	225,6
	226,1
	228,5
	230,7
	232,7
	237,1
	240,7

	2
	Среднесуточное потребление воды
	тыс. м3
	0,62
	0,62
	0,62
	0,63
	0,63
	0,64
	0,65
	0,66

	3
	Максимальное суточное потребление воды
	тыс. м3
	0,80
	0,80
	0,81
	0,81
	0,82
	0,83
	0,84
	0,86



[bookmark: _Toc377112248][bookmark: _Toc473275565]к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды
На территории городского поселения Печенга 4 технологические зоны. Изменений в ближайшие годы не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды не изменится. 

[bookmark: _Toc377112249][bookmark: _Toc473275566]л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Существующее и перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей городского поселения Печенга приведено в таблице 3.10.
Таблица 3.10
Расходы воды на водоснабжение по типам абонентов 
за период 2015-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование
категории
	Ед.
измерения
	
	Период (год)

	
	
	
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга

	1.1
	Жилые здания
	тыс. м3
	32,8
	32,8
	33,7
	34,2
	34,2
	34,2
	35,7
	36,6

	1.2
	Бюджетные организации
	тыс. м3
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	1.3
	Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
	тыс. м3
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5

	Итого:
	тыс. м3
	77,3
	77,3
	78,2
	78,7
	78,7
	78,7
	80,2
	81,1

	ФГБУ «ЦЖКУ по ОСК СФ» МО РФ

	2.1
	Жилые здания
	тыс. м3
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2.2
	Бюджетные организации
	тыс. м3
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2.3
	Прочие общественно-деловые и промышленные объекты
	тыс. м3
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Итого:
	тыс. м3
	148,3
	148,3
	147,9
	149,8
	152,0
	154,0
	156,9
	159,6

	Всего:
	тыс. м3
	225,6
	225,6
	226,1
	228,5
	230,7
	232,7
	237,1
	240,7


Примечание:
* – Прогнозные значения баланса водопотребления по типам абонентов отсутствуют из-за отсутствия фактических данных. 

[bookmark: _Toc377112250][bookmark: _Toc473275567]м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному её использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке, а также во внутридомовых сетях.
В 2015 г. потери воды при транспортировке в городском поселении Печенга составили – 12,7 тыс. м3, что составляет 5,3 % от всей поданной в сеть воды. В перспективе до 2030 г. планируется снижение потерь воды питьевого качества в сетях до 2,7 % от всей отпускаемой воды за счет выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоснабжения. Изменение затрат на собственные нужды будет меняться в соответствии с изменением объёма поднятой воды.
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Сведения о фактических и перспективных потерях воды 
при ее транспортировке за период 2015-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед.
изме-рения
	Период (год)

	
	
	
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Подача воды в сеть
	тыс. м3
	238,3
	238,3
	237,0
	237,5
	238,8
	240,6
	244,2
	247,4

	2
	Потери в сетях
	тыс. м3
	12,6
	12,6
	10,9
	9,0
	8,1
	7,9
	7,1
	6,7

	
	
	%
	5,3
	5,3
	4,6
	3,8
	3,4
	3,3
	2,9
	2,7

	4
	Среднесуточные 
потери
	тыс. м3
	0,035
	0,035
	0,030
	0,025
	0,025
	0,025
	0,019
	0,018


[bookmark: _Toc377112251]
На диаграмме 3.3 представлены потери воды в сетях за период 2015-2030 г.г.



Диаграмма 3.3 – Объем потерь воды в сетях за период 2015-2030 г.г.

[bookmark: _Toc473275568]н) Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 3.12.
Таблица 3.12
Перспективный общий баланс водоснабжения за период 2017-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Подъем воды из водозабора
	тыс. м3
	238,2
	237,0
	238,3
	239,9
	241,7
	246,5
	249,8

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,8
	1,1
	1,1
	2,3
	2,4

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,3
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0

	3
	Подача воды в сеть
	тыс. м3
	238,3
	237,0
	237,5
	238,8
	240,6
	244,2
	247,4

	4
	Утечки и неучтённые расходы воды
	тыс. м3
	12,6
	10,9
	9,0
	8,1
	7,9
	7,1
	6,7

	
	
	%
	5,3
	4,6
	3,8
	3,4
	3,3
	2,9
	2,7

	5
	Реализация воды 
	тыс. м3
	225,6
	226,1
	228,5
	230,7
	232,7
	237,1
	240,7



Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.10.
Объем реализации воды потребителям муниципального образования составит в 2030 г.  –   240,7 тыс. м3 (темп увеличения 2030/2015 г.г. – 6,7%).
На диаграмме 3.4 представлен баланс водоснабжения за 2030 г.


Диаграмма 3.4 – Общий баланс водоснабжения за 2030 г.

[bookmark: _Toc377112252][bookmark: _Toc473275569]о) Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Определение требуемой мощности ВНС выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления воды, резерва мощности сооружений. Показатели общей мощности ВНС представлены в таблице 3.13.
Таблица 3.13
Требуемая производственная мощность ВНС за период 2017-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Максимальное потребление
	тыс. м3/сут.
	0,80
	0,81
	0,81
	0,82
	0,83
	0,84
	0,86

	2
	Максимальные потери воды при транспортировки воды в сети
	тыс. м3/сут.
	0,045
	0,039
	0,032
	0,029
	0,028
	0,025
	0,024

	3
	Расход воды на собственные нужды
	тыс. м3/сут.
	0,000
	0,000
	0,002
	0,003
	0,003
	0,006
	0,007

	4
	Проектная перспективная производительность
	тыс. м3/сут.
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06

	5
	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	7,215
	7,211
	7,216
	7,208
	7,199
	7,189
	7,169



Из расчётов видно, что при прогнозе увеличения потребления воды, а также при уменьшении потерь и неучтённых расходов при транспортировке воды, насосные станции способны обеспечить требуемую подачу воды. Установленное насосное оборудование будет иметь резерв установленной мощности.
Резерв мощности водопровода на территории н.п. Линахамари в период реализации Схемы водоснабжения будет составлять – 50,0-52,0%.

[bookmark: _Toc377112253][bookmark: _Toc473275570]п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации (ЕГО). 
Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение. 
[bookmark: _GoBack]В соответствии с п. 3 ст. 12 №416-ФЗ Администрации городского поселения Печенга своим решением рекомендуется наделить ФГБУ «ЦЖКУ по ОСК СФ» МО РФ статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории п.г.т. Печенга, н.п.Спутник и ст. ж/д Печенга (19 км). 
В соответствии с п. 3 ст. 12 №416-ФЗ на территории н.п. Лиинахамари МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.

[bookmark: _Toc377112254][bookmark: _Toc377392212][bookmark: _Toc452982447][bookmark: _Toc473275571][bookmark: _Toc377112255]Часть 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc473275572]а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
На основании проблем в сфере водоснабжения сформированы предложения реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, создающие возможность обеспечения качества воды, соответствующего нормативным требованиям.
Для обеспечения качественного, надёжного водоснабжения в процессе эксплуатации систем необходимо постоянно осуществлять следующие мероприятия:
· своевременное и качественное выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования и сооружений системы водоснабжения;
· систематическое наблюдение за состоянием источников питьевого водоснабжения;
· регулярный технический осмотр сооружений, оборудования и водопроводных сетей;
· постоянный контроль качественных показателей питьевой воды;
· устранение в кратчайшие сроки аварий и их последствий, анализ причин их возникновения и развития с целью предупреждения повторения в будущем;
· модернизация оборудования системы водоснабжения;
· применение новых методов ремонта и эксплуатации наружных и внутренних систем водоснабжения.
Перечень основных мероприятий с разбивкой по годам представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоснабжения до 2030 г.
	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Основные 
технические
характеристики 
	Года
реализации

	1. п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)

	1.1
	Модернизация станций водоподготовки
	2 шт.
	2019-2020

	1.2
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования п.г.т. Печенга
	2 шт.
	2022

	1.3
	Ремонт мест подхода (лестниц) к ВОС п.г.т. Печенга
	-
	2019-2021

	1.4
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	4,719 км
	2021-2030

	1.5
	Замена арматуры и колодцев на сетях водоснабжения
	125 шт.
	2021-2030

	1.6
	Установка дополнительных пожарных гидрантов п.г.т. Печенга
	10 шт.
	2023-2025

	1.7
	Замена насосов с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели ст. ж/д Печенга (19 км)
	2 шт
	2020

	1.8
	Реконструкция здания станции 1-го подъема воды ст. ж/д Печенга (19 км)
	-
	2020-2021

	1.9
	Капитальный ремонт резервуара разрыва струи ст. ж/д Печенга (19 км)
	-
	2019-2020

	1.10
	Установка прибора учета подъема воды
	2 шт.
	2024

	2. н.п. Спутник

	2.1
	Модернизация станции водоподготовки
	-
	2024-2025

	2.2
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования
	2 шт.
	2025

	2.3
	Капитальный ремонт здания станции 1-го подъема воды
	-
	2023

	2.4
	Капитальный ремонт здания водонапорной башни
	-
	2024

	2.5
	Установка новых РЗУ на водозаборе
	-
	2023

	2.6
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	1,125 км
	2023-2030

	2.7
	Замена арматуры и колодцев на сети
	16 шт.
	2023-2030

	2.8
	Установка дополнительных пожарных гидрантов 
	5 шт.
	2028

	2.9
	Замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения
	35 шт.
	2020-2027

	2.10
	Установка прибора учета подъема воды
	-
	2020

	3. н.п. Лиинахамари

	3.1
	Ремонт ряжевого оголовка водозабора, замена каменно-щебеночной дрены (оз. Кянте-Ярви)
	-
	2018

	3.2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с заменой арматуры и колодцев 
	0,917 км
	2018-2019







[bookmark: _Toc377112256][bookmark: _Toc473275573]б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
Мероприятия по реконструкции и модернизации систем водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей бесперебойной и гарантированно безопасной питьевой водой.
Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям предусматривается замена изношенных водопроводных сетей на полиэтиленовые, а также замена запорной арматуры.
Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтённых расходов и потерь воды при транспортировке.
К санитарной надёжности систем водоснабжения относятся: система контроля качества воды в источнике и предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях. Модернизация систем водоподготовки необходима для улучшения качества поставляемой потребителям воды.
Применение устройств частотного регулирования приводов электродвигателей насосов сократит энергопотребление. Для достоверности составления баланса водоснабжения и исполнения требований законодательства необходима установка приборов учёта воды.
Изменения санитарных характеристик источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

[bookmark: _Toc377112257][bookmark: _Toc473275574]в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
[bookmark: _Toc377112258]Перечень основных объектов по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения представлен в таблице 4.1.
Вывод из эксплуатации существующих объектов водоснабжения на территории городского поселения Печенга в период 2017-2030 г.г. не планируется.

[bookmark: _Toc473275575]г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения в данный момент отсутствуют. 
Работа насосных станций предусматривается в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Работа насосов будет обеспечиваться шкафом управления, который позволяет регулировать плавность пуска насоса.

[bookmark: _Toc377112259][bookmark: _Toc473275576]д) Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду
[bookmark: _Toc377112260]Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ». Таким образом, требуется 100-% установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения у абонентов. 

[bookmark: _Toc473275577]е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
На сегодняшний день износ существующих сетей водоснабжения городского поселения Печенга составляет – 69,3 %. Для обеспечения нормальной работы требуется реконструкция систем водоснабжения.
Распределительные сети водоснабжения будут перекладываться согласно разработанных технических проектов. На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории городского поселения Печенга. 

[bookmark: _Toc377112261][bookmark: _Toc473275578]ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен отсутствуют.

[bookmark: _Toc377112262][bookmark: _Toc473275579]з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Планируемые зоны размещения объектов систем водоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc377112263][bookmark: _Toc473275580]и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в графической части.




[bookmark: _Toc377112264][bookmark: _Toc377392222][bookmark: _Toc452982457][bookmark: _Toc473275581][bookmark: _Toc377112265]Часть 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения не приведёт к ухудшению качества воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд. Предложенные мероприятия по совершенствованию систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду.
[bookmark: _Toc473275582]а) Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоём в процессе водоподготовки запланирована модернизация станций водоподготовки на территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) и н.п. Спутник. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоём.

[bookmark: _Toc377112266][bookmark: _Toc473275583]б) Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
[bookmark: _Toc377112267]Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится и не планируется. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется. 

[bookmark: _Toc452982460][bookmark: _Toc473275584]Часть 1.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Объёмы денежных средств, определённые по мероприятиям, носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться при формировании бюджетов на будущий год с учётом их возможностей, требований действующего законодательства, а также стадии реализации мероприятий.
Мероприятия инвестиционных проектов разделены на следующие группы:
· мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· мероприятия, направленные на повышение надёжности водоснабжения и качества воды;
· мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения;
· мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения или городского округа (с учётом достижения организациями, осуществляющими водоснабжение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду);
· вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения.
Источниками финансирования Схемы водоснабжения, запланированных к реализации на территории городского поселения Печенга в период 2017 – 2030 г.г., являются собственные средства эксплуатирующих организаций в размере – 51 997,9 тыс. руб., привлеченные средства в размере – 15 808,6 тыс. руб., а также бюджетные средства в размере – 3 407,0 тыс. руб.
Подробнее данные об объемах денежных средств и источниках финансирования мероприятий приведены в таблицах 6.1-6.2.




Таблица 6.1
Мероприятия инвестиционных проектов за период 2017 – 2030 г.г.
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты всего, тыс. руб.
	в том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2030

	1
	Группа 1.  Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по группе 1:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Группа 2.  Мероприятия, направленные на повышение надёжности водоснабжения и качества воды
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	18876,0
	480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3679,2
	3679,2
	11037,6

	1.
	Собственные средства
	11514,5
	220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2258,9
	2258,9
	6776,7

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	11514,5
	220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2258,9
	2258,9
	6776,7

	2.
	Привлечённые средства
	7361,5
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1420,3
	1420,3
	4260,9

	2.1.
	кредиты
	7361,5
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1420,3
	1420,3
	4260,9

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Замена арматуры и колодцев на сетях водоснабжения п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	6540,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1268,0
	1268,0
	3804,0

	1.
	Собственные средства
	4120,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	804,0
	804,0
	2412,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	4120,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	804,0
	804,0
	2412,0

	2.
	Привлечённые средства
	2420,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464,0
	464,0
	1392,0

	2.1.
	кредиты
	2420,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464,0
	464,0
	1392,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Модернизация станций водоподготовки п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	9240,0
	0,0
	0,0
	4620,0
	4620,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	6283,2
	0,0
	0,0
	3141,6
	3141,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	6283,2
	0,0
	0,0
	3141,6
	3141,6
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	2956,8
	0,0
	0,0
	1478,4
	1478,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	2956,8
	0,0
	0,0
	1478,4
	1478,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Установка дополнительных пожарных гидрантов п.г.т. Печенга
	537,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	537,6

	1.
	Собственные средства
	537,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	537,6

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	537,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	537,6

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения н.п. Спутник
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0

	1.
	Собственные средства
	3289,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3289,5

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	3289,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3289,5

	2.
	Привлечённые средства
	1210,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1210,5

	2.1.
	кредиты
	1210,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1210,5

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с заменой арматуры и колодцев н.п. Лиинахамари
	3407,0
	0,0
	1508,0
	1899,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	3407,0
	0,0
	1508,0
	1899,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	3407,0
	0,0
	1508,0
	1899,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Замена арматуры и колодцев на сетях н.п. Спутник
	56,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56,0

	1.
	Собственные средства
	56,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	56,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8
	Модернизация станции водоподготовки н.п. Спутник
	7500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7500,0

	1.
	Собственные средства
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0

	2.
	Привлечённые средства
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0

	2.1.
	кредиты
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9
	Замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения н.п. Спутник
	1440,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1440,0

	1.
	Собственные средства
	1152,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1152,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	1152,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1152,0

	2.
	Привлечённые средства
	288,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288,0

	2.1.
	кредиты
	288,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.10
	Установка дополнительных пожарных гидрантов на сетях водоснабжения н.п. Спутник
	312,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	312,0

	1.
	Собственные средства
	240,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240,2

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	240,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240,2

	2.
	Привлечённые средства
	71,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8

	2.1.
	кредиты
	71,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по группе 2:
	52408,6
	680,0
	1508,0
	6519,0
	4620,0
	4947,2
	4947,2
	29187,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Группа 3. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установка прибора учета подъема воды п.г.т. Печенга, ст. ж/д Печенга (19 км) 
	1076,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1076,0

	1.
	Собственные средства
	1076,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1076,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	1076,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1076,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Установка прибора учета подъема воды н.п. Спутник
	512,0
	0,0
	0,0
	0,0
	512,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	512,0
	0,0
	0,0
	0,0
	512,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	512,0
	0,0
	0,0
	0,0
	512,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования п.г.т. Печенга
	287,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	287,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	287,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4
	Замена насосов с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели на станции 1-го подъема воды ст. ж/д Печенга (19 км)
	698,0
	0,0
	0,0
	0,0
	698,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	698,0
	0,0
	0,0
	0,0
	698,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	698,0
	0,0
	0,0
	0,0
	698,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования н.п. Спутник
	314,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	314,0

	1.
	Собственные средства
	314,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	314,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	314,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	314,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по группе 3:
	2887,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1210,0
	0,0
	287,0
	1390,0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Группа 4.  Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения или городского округа (с учётом достижения организациями, осуществляющими водоснабжение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по группе 4:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по группе 5:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общий объём средств, направляемых на инвестиционные проекты
	55295,6
	680,0
	1508,0
	6519,0
	5830,0
	4947,2
	5234,2
	30577,2

	1.
	Собственные средства
	36080,0
	320,0
	0,0
	3141,6
	4351,6
	3062,9
	3349,9
	21854,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Привлечённые средства
	15808,6
	360,0
	0,0
	1478,4
	1478,4
	1884,3
	1884,3
	8723,3

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	3407,0
	0,0
	1508,0
	1899,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc452982461][bookmark: _Toc473275585]Таблица 6.2
Мероприятия производственных программ за период 2017 – 2030 г.г.
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты всего, тыс. руб.
	в том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2030

	1
	Реконструкция здания станции 1-го подъема воды ст. ж/д Печенга (19 км)
	3996,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1998,0
	1998,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	2797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1398,6
	1398,6
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1398,6
	1398,6
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	1198,8
	0,0
	0,0
	0,0
	599,4
	599,4
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	1198,8
	0,0
	0,0
	0,0
	599,4
	599,4
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт резервуара разрыва струи ст. ж/д Печенга (19 км)
	3080,0
	0,0
	0,0
	1540,0
	1540,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	2217,6
	0,0
	0,0
	1108,8
	1108,8
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2217,6
	0,0
	0,0
	1108,8
	1108,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	862,4
	0,0
	0,0
	431,2
	431,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	862,4
	0,0
	0,0
	431,2
	431,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт мест подхода (лестниц) к ВОС п.г.т. Печенга
	681,9
	0,0
	0,0
	227,3
	227,3
	227,3
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	681,9
	0,0
	0,0
	227,3
	227,3
	227,3
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	681,9
	0,0
	0,0
	227,3
	227,3
	227,3
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт здания станции 1-го подъема воды н.п. Спутник
	2016,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2016,0

	1.
	Собственные средства
	1592,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1592,6

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	1592,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1592,6

	2.
	Привлечённые средства
	423,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	423,4

	2.1.
	кредиты
	423,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	423,4

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт здания водонапорной башни н.п. Спутник
	4368,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4368,0

	1.
	Собственные средства
	3232,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3232,3

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	3232,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3232,3

	2.
	Привлечённые средства
	1135,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1135,7

	2.1.
	кредиты
	1135,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1135,7

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Установка новых РЗУ на водозаборе н.п. Спутник
	504,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	504,0

	1.
	Собственные средства
	393,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	393,1

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	393,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	393,1

	2.
	Привлечённые средства
	110,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,9

	2.1.
	кредиты
	110,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,9

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ремонт ряжевого оголовка водозабора, замена каменно-щебеночной дрены (оз. Кянте-Ярви) н.п. Лиинахамари
	1272,0
	0,0
	1272,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	1272,0
	0,0
	1272,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	1272,0
	0,0
	1272,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	15917,9
	0,0
	1272,0
	1767,3
	3765,3
	2225,3
	0,0
	6888,0



Часть 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели развития систем водоснабжения городского поселения Печенга формировались в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Расчёт показателей производился согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблице 7.1.
Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме и в соответствующие сроки мероприятий.

Таблица 7.1
Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения на период с 2017 по 2030 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения за 2015 год
	Плановые значения

	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год 
	ед./ км
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,24
	0,21
	0,18
	0,18
	0,15
	0,11
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	1.1
	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	69,3
	69,3
	68,7
	68,1
	67,1
	65,2
	63,1
	59,8
	56,2
	53,5
	49,7
	46,4
	44,6
	43,3
	41,2

	2
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.1.
	Показатели качества питьевой воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,3
	0,3
	0,27
	0,27
	0,21
	0,21
	0,21
	0,18
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,7
	1,7
	1,5
	1,4
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	0,5
	0,3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	3
	Показатели энергоэффективности использования ресурсов
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5,3
	5,3
	4,6
	3,8
	3,4
	3,3
	3,3
	3,2
	3,1
	3,1
	2,9
	2,8
	2,8
	2,8
	2,7

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	1,11
	1,11
	1,08
	1,08
	1,08
	1,01
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc377112269][bookmark: _Toc377392227][bookmark: _Toc452982462][bookmark: _Toc473275586]Часть 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатации
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории городского поселения Печенга не выявлены.
Следует отметить, что в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
 Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.




















[bookmark: _Toc452982463][bookmark: _Toc473275587][bookmark: _Toc378317430][bookmark: _Toc390876429][bookmark: _Toc390951592][bookmark: _Toc451775347][bookmark: _Toc378317196][bookmark: _Toc391208854]Глава 2. Водоотведение
[bookmark: _Toc452982464][bookmark: _Toc473275588]Часть 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
[bookmark: _Toc473275589]а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения  и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
В централизованную систему водоотведения поступают только хозяйственно-бытовые сточные воды. Отвод дождевых и талых вод с территории городского поселения Печенга не организован, осуществляется по рельефу. Основные технические параметры существующих систем водоотведения приведены в таблице 1.1. В городском поселении Печенга существует четыре эксплуатационные зоны. 
На территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)  сточные воды отводятся от жилой застройки и общественных зданий системой самотечных коллекторов на канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 400 м3/сут. Сточные воды после очистки сбрасываются в устье р. Няссюки-Йоки и в р. Печенга. 
На территории н.п. Спутник сточные воды отводятся от жилой застройки и общественных зданий системой самотечных и напорных коллекторов на КОС производительностью 1400 м3/сут. Сточные воды после очистки сбрасываются в р. Каккурин-Йоки на расстоянии 0,2 км от устья. На сетях водоотведения имеется одна канализационная насосная станция (КНС) №221. 
На территории н.п. Лиинахамари сточные воды от жилой застройки и общественных зданий отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на фильтрационный колодец-отстойник. Сточные воды после очистки сбрасываются в бухту Девкина заводь губы Печенга Баренцева моря. На сетях водоотведения имеется одна КНС. 
Таблица 1.1
Общая характеристика систем водоотведения
	Наименование населенного пункта
	Наименование эксплуатирующей организации
	Проектная производительность, тыс. м3/сут.
	Выпуск сточных вод
	Протяженность сети, км

	н.п. Лиинахамари
	МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга
	-
	бухта Девкина заводь губы Печенга Баренцева моря
	2,492

	п.г.т. Печенга
	ОП «Мурманский» АО «ГУ ЖКХ»
	0,2
	р. Няссюки-Йоки
	2,5

	ст. ж/д Печенга (19 км)  
	
	0,2
	р. Печенга
	

	н.п. Спутник
	
	1,4
	р. Каккурин-Йоки
	5,527

	Всего:
	10,519



[bookmark: _Toc378317197][bookmark: _Toc391208855][bookmark: _Toc473275590]б) Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
На территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга очистка сточных вод производится на КОС. Сооружения введены в эксплуатацию в 1969 г. Проектная производительность очистных сооружений 400 м3/сут. (две установки по 200 м3/сут.).
В состав КОС входят здания и сооружения:
· хлораторная;
· отстойники (3 шт.)
· аэротенки (3 шт.);
· минерализатор;
· илоуплотнитель.
Согласно информации эксплуатирующей организации КОС не обеспечивают полной биологической очистки всех сточных вод. Сооружения морально устарели и требуют реконструкции (см. рисунки 1.1-1.4).

[image: C:\Users\Андрей\Desktop\Электронсервис\Печенга\ДОПИКИ от 01.04.14\вг 13 инв.№65\DSCN1914.JPG]

Рисунок 1.1 – Хлораторная на КОС п.г.т. Печенга (внешний вид)

[image: C:\Users\Андрей\Desktop\Электронсервис\Печенга\ДОПИКИ от 01.04.14\вг 13 инв.№65\DSCN1926.JPG]

Рисунок 1.2 – Хлораторная на КОС п.г.т. Печенга (вид изнутри)

[image: C:\Users\Андрей\Desktop\Электронсервис\Печенга\ДОПИКИ от 01.04.14\вг 13 инв.№65\DSCN1915.JPG]

Рисунок 1.3 – Сооружения на КОС п.г.т. Печенга


[image: ]

Рисунок 1.4 – Сооружения на КОС п.г.т. Печенга

Информация о лабораторных анализах проб сточных вод после очистки и об объеме поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствует. Также согласно существующему положению отсутствует прибор учета поступающих сточных вод.
На территории н.п. Спутник очистка сточных вод производится на КОС (производственно-вспомогательное здание №188). Здание введено в эксплуатацию в 1985 г. Проектная производительность очистных сооружений 1400 м3/сут.
В состав входит здания:
· воздуходувная;
· хлораторная; 
· вспомогательные и бытовые помещения.
Характеристика оборудования воздуходувной представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Характеристика турбокомпрессоров
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	1
	Марка
	-
	ТВ80-1,4-М-01
	ТВ80-1,4-01.У3

	2
	Год ввода в эксплуатацию
	-
	1985
	2006

	3
	Производительность
	м3/час
	6000 
	6000 

	4
	Мощность
	кВт
	110 
	110 

	5
	Техническое состояние
	-
	не работающий
	не работающий



Согласно информации эксплуатирующей организации КОС не обеспечивают полной биологической очистки всех сточных вод. Сооружения морально устарели и требуют реконструкции. Производственно-вспомогательное здание требуют капитального ремонта. Также согласно существующему положению отсутствует прибор учета поступающих сточных вод.
Информация о лабораторных анализах проб сточных вод после очистки и об объеме поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствует. 
На территории н.п. Лиинахамари КОС отсутствуют.
Результаты контроля качества сточных вод, поступающих в бухту Девкина заводь губы Печенга Баренцева моря за 2015 г. представлены таблице 1.3. 



Таблица 1.3
Данные качества сточных вод, поступающих в водный объект 
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение

	
	
	
	фактическое 
	нормативное 

	1
	БПК5
	мгО2/дм3
	4,6
	4

	2
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	10,8
	-

	3
	Сухой остаток
	мг/дм3
	89
	133,31

	4
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,019
	0,1

	5
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	0,31
	1,5

	6
	Нитрат-ион
	мг/дм3
	<0,01
	45

	6
	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,057
	3,3

	7
	Хлориды
	мг/дм3
	10,0
	21,7

	8
	Фосфаты
	мг/дм3
	<0,05
	-

	9
	АПАВ
	мг/дм3
	<0,025
	0,5

	10
	Железо
	мг/дм3
	0,194
	0,3



Из таблице 1.3 видно, что сточные воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользования» по показателю БПК5. 
Информация о локальных очистных сооружениях на территории городского поселения Печенга отсутствует.

[bookmark: _Toc391208856][bookmark: _Toc473275591]в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Городское поселение Печенга имеет 4 технологические зоны централизованного водоотведения.
На территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) все бытовые сточные воды отводятся на КОС (2 шт.) с последующим сбросом в р. Няссюки-Йоки и в р. Каккурин-Йоки. Технологическая сеть водоотведения имеет условно две зоны.
На территории н.п. Спутник все бытовые сточные воды отводятся на КОС (1 шт.) с последующим сбросом в р. Каккурин-Йоки. Технологическая сеть водоотведения имеет условно одну зону.
На территории н.п. Лиинахамари все бытовые сточные воды отводятся на септик (1 шт.) с последующим сбросом в бухту Девкина заводь губы Печенга Баренцева моря. Технологическая сеть водоотведения имеет условно одну зону.
На территории н.п. Вайда-Губа, н.п. Зубовка и н.п. Цыпнаволок централизованное водоотведение отсутствует.

[bookmark: _Toc391208857][bookmark: _Toc473275592]г) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В настоящий момент утилизация осадка сточных вод не производится.

[bookmark: _Toc391208858][bookmark: _Toc473275593]д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc391208859]Отведение сточных вод у потребителей осуществляется через централизованную систему сетей водоотведения. Сети (самотечные и напорные) на территории городского поселения Печенга являются радиально-тупиковыми. 
Общая протяжённость сетей составляет – 10,519 км в подземном исполнении. Значительный физический износ (73,5 %) трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу сетей. Сети водоотведения находятся в крайне изношенном состоянии. Аварии на сетях водоотведения на территории городского поселения Печенга случаются периодически, в среднем по 5 раз в году. 
На территории ст. ж/д Печенга (19 км) п.г.т. Печенга сети водоотведения (протяженность – 2,5 км) находятся в крайне изношенном состоянии. Требуют капитального ремонта с перекладкой на более современные трубопроводы из ПНД и колодцы. Подробная информация о параметрах сети водоотведения отсутствует. 
На территории н.п. Спутник сети водоотведения (протяженность – 5,527 км) находятся в крайне изношенном состоянии. Требуют капитального ремонта с перекладкой на более современные трубопроводы из ПНД и колодцы. Подробная информация о параметрах сети водоотведения отсутствует.
Характеристика сетей водоотведения:
чугунные:
· d-20 мм – 560 м;
· d-150 мм – 972 м;
· d-200 мм – 980 м;
· d-240 мм – 237 м;
· d-250 мм – 1300 м;
· d-300 мм – 624 м;
керамические:
· d-150 мм – 349 м;
· d-200 мм – 200 м;
· d-250 мм – 305 м;
Количество канализационных колодцев на сетях составляет – 158 шт. На сетях водоотведения установлена КНС №221. Станция введена в эксплуатацию в 1985 г.
Состоит из круглой подземной части диаметром 7,5 м и прямоугольной части надземной части 6,0х10,5 м и высотой 4,2 м. Имеет два отделения:
· приемный резервуар и грабельное помещение;
· машинное отделение.
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Характеристика насосного оборудования КНС
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	1
	Марка
	-
	СД160/10
	Гном 10-10

	2
	Год ввода в эксплуатацию
	-
	2006
	2013

	3
	Производительность
	м3/час
	160,0 
	10,0

	4
	Напор
	м
	10,0
	10,0

	5
	Мощность
	кВт
	11,0
	1,1 



Оборудование КНС имеет удовлетворительное состояние и на данный момент полностью функционируют. Здание станции требуют капитального ремонта. 
На территории н.п. Лиинахамари сети водоотведения (протяженность – 2,492 км) находятся в изношенном состоянии. Требуют капитального ремонта участки от КНС с перекладкой на более современные трубопроводы из ПНД и колодцы. Подробная информация о параметрах сети водоотведения отсутствует.
На сетях водоотведения установлена КНС. Оборудование КНС имеет неудовлетворительное состояние и на данный момент требует модернизации. 

[bookmark: _Toc473275594]е) Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
На сегодняшний день канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения (износ – 73,5%).
Обеспечение надёжности работы КНС и КОС связано, в первую очередь с снижением количества отказов насосного оборудования.
Контроль эксплуатирующими организациями над работой и управлением технологическими процессами системы водоотведения выполняется.  

[bookmark: _Toc391208860][bookmark: _Toc473275595]ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые сточные воды на территории городского поселения Печенга (кроме н.п. Лиинахамари) отводятся для очистки на КОС. Поверхностно-ливневые сточные воды неорганизованно отводятся через грунт.
Информация о лабораторных анализах проб сточных вод после очистки на территории п.г.т. Печенга, ст. ж/д Печенга и н.п. Спутник отсутствует. Таким образом, оценить влияние сброса сточных вод в водные объекты не является возможным. Согласно информации эксплуатирующей организации КОС не обеспечивают полной биологической очистки всех сточных вод.
На территории н.п. Лиинахамари, согласно таблицы 1.3 качество сброса сточных вод в водный объект не удовлетворяет требуемым нормативам. 

[bookmark: _Toc391208861][bookmark: _Toc473275596]з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
[bookmark: _Toc391208862]Информация о нецентрализованных зонах водоотведения городского поселения Печенга отсутствует.

[bookmark: _Toc473275597]и) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
На данный момент на территории городского поселения Печенга существуют следующие проблемы водоотведения:
На территории п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
· состав оборудования очистных сооружений не позволяет достичь ПДК загрязняющих веществ;
· высокий капитальный износ сетей водоотведения;
· отсутствие приборного учета приема сточных вод на КОС.
На территории н.п. Спутник
· состав оборудования очистных сооружений не позволяет достичь ПДК загрязняющих веществ;
· неудовлетворительное физическое состояние производственно-вспомогательного здания №188;
· неудовлетворительное состояние турбокомпрессоров в воздуходувной;
· неудовлетворительное физическое состояние здания КНС №221;
· высокий капитальный износ сетей водоотведения;
· отсутствие приборного учета приема сточных вод на КОС.
На территории н.п. Лиинахамари
· отсутствие КОС;
· неудовлетворительное физическое состояние здания КНС;
· низкая энергоэффективность насосного оборудования КНС;
· высокий капитальный износ сетей водоотведения от КНС.



[bookmark: _Toc390876439][bookmark: _Toc390951602][bookmark: _Toc451775357][bookmark: _Toc452982474][bookmark: _Toc473275598][bookmark: _Toc391208864]Часть 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc473275599]а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Объем принятых сточных вод в 2015 г. составил 136,6 тыс.м3. Общий баланс водоотведения представлен таблице 2.1.
Таблица 2.1
Общий баланс поступления сточных вод за 2015 г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение 
показателя

	1
	Пропущено сточных вод через централизованную систему водоотведения
	тыс. м3
	136,6

	2
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения (всего), в т.ч.:
	тыс. м3
	136,6

	2.1
	на полную биологическую очистку
	тыс. м3
	102,2

	2.1.1
	 - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	102,2

	2.1.1
	- нормативно очищенной
	тыс. м3
	-

	3
	Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод
	тыс. кВт·ч
	889,1



Из общего объёма сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения 100% проходит очистку на очистных сооружениях канализации. Все сточные воды являются недостаточно очищенными.
Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод в 2015 г. составил 6,51 кВт∙ч/м3, что выше среднеотраслевого значения – 0,6-0,8 кВт∙ч/м3.

[bookmark: _Toc391208865][bookmark: _Toc473275600]б) Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений. Поверхностно-ливневые стоки с территории на очистные сооружения не попадают.

[bookmark: _Toc391208866][bookmark: _Toc473275601]в) Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов
Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами принимаемых сточных вод от абонентов по городскому поселению Печенга отсутствует.
В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды. Доля объёмов, рассчитанная данным способом составляет 100 %. Потребители не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

[bookmark: _Toc391208867][bookmark: _Toc473275602]г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Городское поселение Печенга имеет 4 технологические зоны централизованного водоотведения (см. таблицу 2.2). На диаграмме 2.1 представлен объем поступления сточных вод от абонентов за 2015 г. на территории н.п. Лиинахамари.
Таблица 2.2
Территориальный баланс водоотведения за 2015 г.
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	
	
	
	н.п. 
Лиинахамари
	остальные н.п. поселения*

	1
	Пропущено сточных вод (всего), в т.ч.:
	тыс. м3
	34,4
	102,2

	1.1
	от населения
	тыс. м3
	31,4
	*

	1.2
	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	1,6
	*

	1.3
	от промышленных предприятий
	тыс. м3
	0,0
	*

	1.4
	от прочих организаций
	тыс. м3
	1,4
	*


Примечание:
* – территориальный баланс водоотведения по следующим населенным пунктам: п.г.т. Печенга, ст. ж/д Печенга (19 км) и н.п. Спутник представлен в общем виде в связи отсутствием данных по технологическим зонам.


Диаграмма 2.1 – Объем поступления сточных вод за 2015 г. 
на территории н.п. Лиинахамари

[bookmark: _Toc391208868][bookmark: _Toc473275603]д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения
Учитывая Генплан городского поселения Печенга, прогнозируется, что численность населения увеличиться к 2030 г. незначительно. 
Нормы водоотведения приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП 2.04.01-85*, с учётом приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.01.2016 г. №10 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды» (с изменениями). 
Прогноз водоотведения представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Перспективный баланс водоотведения за период 2017-2030 г.г.

	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Пропущено сточных вод через централизованную систему водоотведения
	тыс. м3
	136,6
	138,3
	139,7
	140,3
	140,9
	143,6
	145,7

	2
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения (всего), в т.ч.:
	тыс. м3
	136,6
	138,3
	139,7
	140,3
	140,9
	143,6
	145,7

	2.1
	на полную биологическую очистку
	тыс. м3
	102,2
	102,2
	139,7
	140,3
	140,9
	143,6
	145,7

	2.1.1
	 - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	102,2
	102,2
	103,4
	85,7
	83,1
	-
	-

	2.1.1
	- нормативно очищенной
	тыс. м3
	-
	-
	-
	54,6
	57,8
	143,6
	145,7



Объем отведения сточных вод на очистные сооружения составит в 2030 г. – 145,7  тыс. м3.

[bookmark: _Toc378260935][bookmark: _Toc378261028][bookmark: _Toc378261213][bookmark: _Toc378317199][bookmark: _Toc378317432][bookmark: _Toc390876445][bookmark: _Toc390951608][bookmark: _Toc451775363][bookmark: _Toc452982480][bookmark: _Toc391208870]
































[bookmark: _Toc473275604]Часть 2.3. Прогноз объёма сточных вод
[bookmark: _Toc473275605]а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом объёме водоотведения в городском поселении Печенга, с учётом приведённых выше показателей развития приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Сведения о поступлении сточных вод за период 2015-2030 г.г.
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед. 
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Годовое поступление
	тыс. м3
	136,6
	136,6
	138,3
	139,7
	140,3
	140,9
	143,6
	145,7

	2
	Среднесуточное поступление
	тыс. м3
	0,37
	0,37
	0,38
	0,38
	0,38
	0,39
	0,39
	0,4

	3
	Максимальное суточное поступление
	тыс. м3
	0,49
	0,49
	0,49
	0,5
	0,5
	0,5
	0,51
	0,52



[bookmark: _Toc391208871]Фактическое поступление сточных вод в 2015 г. составило 136,6 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 0,37 тыс. м3.
К 2030 г. ожидаемое поступление стоков в централизованную систему составит – 145,7 тыс. м3, среднее поступление в сутки – 0,4 тыс. м3.


[bookmark: _Toc473275606]б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
На территории городского поселения Печенга 4 технологические и 4 эксплуатационные зоны. Изменений в ближайшие годы не ожидается, поэтому территориальная структура системы водоотведения значительно не изменится. 

[bookmark: _Toc391208872][bookmark: _Toc473275607]в) Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Расчёт требуемой мощности очистных сооружений произведён исходя из данных о фактических и прогнозных объёмах принятых сточных вод. Существующая производительность 1,8 тыс. м3/сут. К 2030 г. планируется реконструкция  и строительство очистных сооружений и вывод на производительность – 2,0 тыс. м3/сут. Из расчётов видно, что при прогнозе притока сточных вод реконструируемые и вновь построенные очистные сооружения способны обеспечить требуемую мощность. Установленное насосное оборудование будет иметь резерв установленной мощности (см. таблицу 3.2).
Таблица 3.2
Требуемая мощность канализационных очистных сооружений
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Ед. 
измерения
	Период (год)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2030

	1
	Максимальное суточное поступление сточных вод
	тыс. м3/сут.
	0,49
	0,49
	0,5
	0,5
	0,5
	0,51
	0,52

	2
	Проектная перспективная производительность
	тыс. м3/сут.
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	2,0
	2,0

	3
	Резерв мощности 
	тыс. м3/сут.
	1,31
	1,31
	1,3
	1,3
	1,3
	1,49
	1,48




[bookmark: _Toc391208873][bookmark: _Toc473275608]г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отведение сточных вод городского поселения осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеются КНС. На ближайшие годы изменения режима работы элементов системы водоотведения не предполагается.

[bookmark: _Toc391208874][bookmark: _Toc473275609]д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
На данный момент установленная производительность очистных сооружений – 1,8 тыс. м3/сут., при этом максимальный суточный среднегодовой объем принимаемых сточных вод по муниципальному образованию 0,49 тыс. м3/сут. Таким образом, существующие очистные сооружения работают примерно на 27,2% своей производственной мощности. Поэтому дефицита производственной мощности нет, и существует резерв. После реконструкции и строительства очистных сооружений резерв мощности в 2030 г. составит – 74,0%.



[bookmark: _Toc378260936][bookmark: _Toc378261029][bookmark: _Toc378261214][bookmark: _Toc378317200][bookmark: _Toc378317433][bookmark: _Toc390876451][bookmark: _Toc390951614][bookmark: _Toc451775369][bookmark: _Toc452982486][bookmark: _Toc473275610][bookmark: _Toc391208876]Часть 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc473275611]а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путём планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми, в схеме водоотведения городского поселения Печенга на период до 2030 года являются:
· повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
· уменьшение техногенного воздействия из-за снижения сбросов загрязняющих веществ;
· повышение качества очистки сточных вод;
· снижение износа сетей водоотведения;
· повышение энергетической эффективности системы водоотведения.
[bookmark: _Toc391208877]Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 2.7.

[bookmark: _Toc473275612]б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
На основании проблем в сфере водоотведения сформированы предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения, создающие возможность решения поставленных задач.
Перечень основных мероприятий с разбивкой погодам представлен в таблице 4.1.





Таблица 4.1
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоотведения до 2030 г.
	№
п/п
	Наименование
 мероприятия
	Основные 
технические
характеристики 
	Года
реализации

	1. п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)

	1.1
	Модернизация КОС
	0,4 тыс. м3/сут. 
	2020-2021

	1.2
	Капитальный ремонт сетей водоотведения 
	4,12 км
	2017-2022

	1.3
	Замена колодцев на сетях водоотведения 
	50 шт.
	2017-2022

	1.4
	Установка прибора учета приема сточных вод на КОС
	-
	2020

	2. н.п. Спутник

	2.1
	Модернизация КОС 
	1,4 тыс. м3/сут.
	2019

	2.2
	Установка устройств плавного пуска приводов электродвигателей на КНС
	2 шт.
	2019

	2.3
	Капитальный ремонт здания КНС 
	-
	2019-2020

	2.4
	Реконструкция производственно-вспомогательного здания инв. №188, включая замену турбокомпрессоров в воздуходувной  
	2 шт.
	2021-2022

	2.5
	Капитальный ремонт сетей водоотведения 
	1,07 км
	2017-2022

	2.6
	Замена колодцев на сетях водоотведения 
	36 шт.
	2017-2022

	2.7
	Установка прибора учета приема сточных вод на КОС
	-
	2020

	3. н.п. Лиинахамари

	3.1
	Строительство КОС 
	0,2 тыс. м3/сут.
	2019-2021

	3.2
	Капитальный ремонт здания КНС
	-
	2019

	3.3
	Замена насосов в КНС с установкой устройств плавного пуска приводов электродвигателей 
	2 шт.
	2019-2020

	3.4
	Капитальный ремонт участка сетей водоотведения от КНС, включая замену колодцев
	0,376 км
	2018 2021-2022



[bookmark: _Toc391208878][bookmark: _Toc473275613]в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сети и сооружений систем водоотведения обоснованы необходимостью:
· снижения сбросов загрязняющих веществ и повышения надёжности системы;
· существующие сети водоотведения имеют высокий процент износа (73,5%);
· износ оборудования КНС и КОС не обеспечивает энергетическую эффективность функционирования системы;
· физический износ конструкций зданий КНС;
· отсутствие приборного учета приема сточных вод на КОС.

[bookmark: _Toc391208879][bookmark: _Toc473275614]г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Перечень основных объектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения представлен в таблице 4.1.
Вывод из эксплуатации существующих объектов водоотведения на территории городского поселения Печенга в период 2017-2030 г.г. не планируется.

[bookmark: _Toc391208880][bookmark: _Toc473275615]д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоотведения в данный момент отсутствуют. 
Работа насосных станций предусматривается в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Работа насосов будет обеспечиваться шкафом управления, который позволяет регулировать плавность пуска насоса.

[bookmark: _Toc391208881][bookmark: _Toc473275616]е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
На сегодняшний день износ существующих сетей составляет 73,5%. Распределительные сети водоотведения будут перекладываться согласно разработанных технических проектов. На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории городского поселения Печенга. 

[bookmark: _Toc391208882][bookmark: _Toc473275617]ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитная зона очистных сооружений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составлять 200 м. Границы санитарно-защитных зон устанавливаются согласно разработанных технических проектов

[bookmark: _Toc391208883][bookmark: _Toc473275618]з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения приведены в графической части.

[bookmark: _Toc378260937][bookmark: _Toc378261030][bookmark: _Toc378261215][bookmark: _Toc378317201][bookmark: _Toc378317434][bookmark: _Toc390876460][bookmark: _Toc390951623][bookmark: _Toc451775378][bookmark: _Toc452982495][bookmark: _Toc473275619][bookmark: _Toc391208885]Часть 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc473275620]а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение концентрации загрязняющих веществ и микроорганизмов до установленных нормативов. Для этого необходимо запланировано строительство и модернизация очистных сооружений с внедрением новых технологий.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоём будут обеззараживаться гипохлоритом натрия.

[bookmark: _Toc391208886][bookmark: _Toc473275621][bookmark: _Toc378260938][bookmark: _Toc378261031][bookmark: _Toc378261216][bookmark: _Toc378317202][bookmark: _Toc378317435]б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Хранение и утилизация осадка сточных вод должна проводиться в соответствии с нормативной документацией, зона хранения должна быть выбрана с учётом Правил застройки и землепользования городского поселения Печенга.
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Часть 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Объёмы денежных средств, определённые по мероприятиям, носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться при формировании бюджетов на будущий год с учётом их возможностей, требований действующего законодательства, а также стадии реализации мероприятий.
Мероприятия инвестиционных проектов разделены на следующие группы:
· мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· мероприятия, направленные на повышение надёжности водоснабжения и качества воды;
· мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения;
· мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения или городского округа (с учётом достижения организациями, осуществляющими водоснабжение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду);
· вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения.
Источниками финансирования Схемы водоотведения, запланированных к реализации на территории городского поселения Печенга на период 2017 – 2030 г.г., являются собственные средства эксплуатирующих организаций в размере – 45 423,3 тыс. руб., привлеченные средства в размере – 12 954,1 тыс. руб., а также бюджетные средства в размере 70 143,8 тыс. руб.
Подробнее данные об объемах денежных средств и источниках финансирования мероприятий приведены в таблицах 6.1-6.2.





Таблица 6.1
Источники финансирования Схемы водоотведения на период 2017 – 2030 г.г.
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты всего, тыс. руб.
	в том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2030

	1
	Группа 1.  Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведения новых объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по группе 1:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Группа 2.  Мероприятия, направленные на повышение надёжности водоотведения и качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт сетей водоотведения п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	15550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	14450,0

	1.
	Собственные средства
	11460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	10760,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	11460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	10760,0

	2.
	Привлечённые средства
	4090,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	3690,0

	2.1.
	кредиты
	4090,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	3690,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Капитальный ремонт сетей водоотведения н.п. Спутник
	3762,0
	76,0
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	0,0

	1.
	Собственные средства
	2633,5
	26,0
	521,5
	521,5
	521,5
	521,5
	521,5
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2633,5
	26,0
	521,5
	521,5
	521,5
	521,5
	521,5
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	1128,5
	50,0
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	0,0

	2.1.
	кредиты
	1128,5
	50,0
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	215,7
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Капитальный ремонт участка сетей водоотведения от КНС, включая замену колодцев н.п. Лиинахамари
	1330,0
	00,0
	303,8
	0,0
	0,0
	513,6
	512,6
	0,0

	1.
	Собственные средства
	671,0
	0,0
	196,0
	0,0
	0,0
	238,0
	237,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	671,0
	0,0
	196,0
	0,0
	0,0
	238,0
	237,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	659,0
	00,0
	107,8
	0,0
	0,0
	275,6
	275,6
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	659,0
	00,0
	107,8
	0,0
	0,0
	275,6
	275,6
	0,0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Замена колодцев на сетях водоотведения п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	1320,0
	25,0
	259,0
	259,0
	259,0
	259,0
	259,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	660,0
	10,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	660,0
	10,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	660,0
	15,0
	129,0
	129,0
	129,0
	129,0
	129,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	660,0
	15,0
	129,0
	129,0
	129,0
	129,0
	129,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Замена колодцев на сетях водоотведения н.п. Спутник
	210,0
	0,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	210,0
	0,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	210,0
	0,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Модернизация КОС п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	12252,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6126,0
	6126,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	8049,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4024,5
	4024,5
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	8049,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4024,5
	4024,5
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	4203,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2101,5
	2101,5
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	4203,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2101,5
	2101,5
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Модернизация КОС н.п. Спутник
	540,5
	0,0
	0,0
	540,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	129,7
	0,0
	0,0
	129,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	129,7
	0,0
	0,0
	129,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	410,8
	0,0
	0,0
	410,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	410,8
	0,0
	0,0
	410,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8
	Строительство КОС н.п. Лиинахамари
	86856,0
	0,0
	0,0
	28952,0
	28952,0
	28952,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	17371,2
	0,0
	0,0
	5790,4
	5790,4
	5790,4
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	17371,2
	0,0
	0,0
	5790,4
	5790,4
	5790,4
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	69484,8
	0,0
	0,0
	23161,6
	23161,6
	23161,6
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	52113,6
	0,0
	0,0
	17371,2
	17371,2
	17371,2
	0,0
	0,0

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	17371,2
	0,0
	0,0
	5790,4
	5790,4
	5790,4
	0,0
	0,0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9
	Реконструкция производственно-вспомогательного здания инв. №188, включая замену турбокомпрессоров в воздуходувной н.п. Спутник
	1584,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	792,0
	792,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	475,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	237,6
	237,6
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	475,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	237,6
	237,6
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	1108,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	554,4
	554,4
	0,0

	2.1.
	кредиты
	1108,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	554,4
	554,4
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Всего по группе 2:
	123404,5
	101,0
	1342,0
	30530,7
	37216,2
	37421,8
	2342,8
	14450,0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Группа 3. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности  и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установка прибора учета приема сточных вод на КОС п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км)
	990,0
	0,0
	0,0
	0,0
	990,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	693,0
	0,0
	0,0
	0,0
	693,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	693,0
	0,0
	0,0
	0,0
	693,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Установка прибора учета приема сточных вод на КОС н.п. Спутник
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3
	Замена насосов в КНС с установкой устройств плавного пуска приводов электродвигателей н.п. Лиинахамари
	851,0
	0,0
	0,0
	376,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	851,0
	0,0
	0,0
	376,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	851,0
	0,0
	0,0
	376,0
	475,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4
	Установка устройств плавного пуска приводов электродвигателей на КНС н.п. Спутник
	217,7
	0,0
	0,0
	217,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	217,7
	0,0
	0,0
	217,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	217,7
	0,0
	0,0
	217,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Всего по группе 3:
	2511,7
	0,0
	0,0
	593,7
	1918,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Группа 4.  Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения или городского округа (с учётом достижения организациями, осуществляющими водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по группе 4:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по группе 5:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Общий объём инвестиций, направляемых на развитие систем водоотведения
	125916,2
	101,0
	1342,0
	31124,4
	39134,2
	37421,8
	2342,8
	14450,0

	1.
	Собственные средства
	43874,3
	36,0
	889,5
	7207,3
	12829,4
	10984,0
	1168,1
	10760,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	43874,3
	36,0
	889,5
	7207,3
	12829,4
	10984,0
	1168,1
	10760,0

	2.
	Привлечённые средства
	11898,1
	65,0
	344,7
	755,5
	3143,2
	3000,6
	899,1
	3690,0

	2.1.
	кредиты
	11898,1
	65,0
	344,7
	755,5
	3143,2
	3000,6
	899,1
	3690,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	70143,8
	0,0
	107,8
	23161,6
	23161,6
	23437,2
	275,6
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	70143,8
	0,0
	107,8
	23161,6
	23161,6
	23437,2
	275,6
	0,0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Мероприятия производственных программ за период 2017 – 2030 г.г.
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты всего, тыс. руб.
	в том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2030

	1
	Капитальный ремонт здания КНС н.п. Спутник
	1320,0
	0,0
	0,0
	660,0
	660,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	264,0
	0,0
	0,0
	132,0
	132,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	264,0
	0,0
	0,0
	132,0
	132,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	1056,0
	0,0
	0,0
	528,0
	528,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	1056,0
	0,0
	0,0
	528,0
	528,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Капитальный ремонт здания КНС н.п. Лиинахамари
	1285,0
	0,0
	0,0
	1285,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Собственные средства
	1285,0
	0,0
	0,0
	1285,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счёт платы за подключение
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	1285,0
	0,0
	0,0
	1285,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Привлечённые средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлечённые средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Бюджет поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего:
	2605,0
	0,0
	0,0
	1945,0
	660,0
	0,0
	0,0
	0,0




Часть 2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Целевые показатели развития систем водоотведения городского поселения Печенга формировались в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Расчёт показателей производился согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблице 7.1.
Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоотведения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме и в соответствующие сроки мероприятий.


Таблица 7.1
Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения на период с 2017 по 2030 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения за 2015 год
	Плановые значения

	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
	ед./ км
	0,6
	0,6
	0,57
	0,51
	0,45
	0,38
	0,31
	0,28
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0

	1.2
	Износ объектов системы водоотведения
	%
	73,5
	73,1
	72,5
	67,4
	58,3
	54,4
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1

	2
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	14,3
	14,3
	14,3
	10,5
	7,2
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	23,2
	23,2
	23,2
	23,2
	20,5
	14,2
	9,2
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Показатели энергоэффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	6,51
	6,51
	6,48
	6,4
	5,7
	4,2
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены.
Следует отметить, что в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
 Расходы организации, осуществляющей водоотведение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.











Расход воды на собственные нужды	Утечки и неучтённые расходы воды	Реализовано воды	0	12.7	225.6	

ававава	
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2030 г.	225.6	226.1	228.5	230.7	232.7	237.1	240.7	
тыс. куб. м


2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2026 г.	2030 г.	5.3	5.3	4.5999999999999996	3.8	3.4	3.3	2.9	2.7	
%


Расход воды на собственные нужды	Утечки и неучтённые расходы воды	Реализовано воды	2.4	6.7	240.7	


от населения	от бюджетных организаций	от промышленных предприятий	от прочих организаций	31.4	1.6	0	1.4	
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